SCHEDA DI SICUREZZA DElI MATERIALI C

CLINITA

Clinical Tattooing System

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME COMMERCIALE: Clinita™ Clinical Tattooing System

SPECIFICA: Colore Cosmetico Organico ed Inorganico

NOME COLORE: 2202 - Chocolate PRO

FORNITORE: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (website: www.clinita.it)

DESCRIZIONE:

I Colori purificati sono coloranti prodotti per I'utilizzo negli alimenti, nei farmaci e nelle applicazioni

cosmetiche. Questi prodotti includono Coloranti Organici certificate secondo la U.S. FDA e Colori
Inorganici per uso topico come previsto nel CFR 21 ai commi 73 & 74.

Conforme Regolamento (UE) n. 2020/2081 (REACH).

Numero telefonico di emergenza:

Centro antiveleni Milano, telefono: 02 66101029

SEZIONE 2 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

Questo prodotto non & da considerarsi come sostanza rischiosa come definito dallo Standard
OSHA sulla Comunicazione dei rischi (29 CFR 1910.1200).

ATTENZIONE!

Eventuali evaporazioni del prodotto potrebbero essere spostate da correnti d'aria e accese da

fiamme pilota o altre fiamme, ceneri, dispositivi elettrici.

SEZIONE 3 - COMPOSIZIONE DEGLI INGREDIENTI

| Ingredienti Percentuale % | Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Acqua Q.S. 215-185-5 7732-18-5 Nessuno
Alcol etilico; <30 200-578-6 64-17-5 H225
Etanolo
Glicerina <30 200-289-5 56-81-5 Nessuno
Polivinilpirrolido | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Non Classificato
ne;
Omopolimero 1
— Etil 2 -
Pirrolidinone
Fosfosilicatodi | <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6 | Nessuno
sodio e calcio 3794
Lecitina di Soia | <1 232-307-2 8002-43-5 Non Classificato
Coloranti* <35 | Nessuno
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*I coloranti sono i seguenti agenti coloranti insolubili:

Ingredienti C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard
Diossido di 77891 N/A 13463-67-1 Nessuno
titanio
Ossido di ferro 77499 235-442-5 12227-89-3 Nessuno
Nero
Ossido di ferro 77491 215-168-2 1309-37-1 Nessuno
Rosso
Pigmento Nero 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Polvere

153-3 7440-44-0 inflammabile
Pigmento Nero 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Polvere

inflammabile

Ossido di Ferro 77492 257-098-5 51274-00-1 Nessuno
Giallo
Pigmento Giallo | 200310 271-176-6 68516-73-4/ Non Classificato
155 77465-46-4
Pigmento Giallo | 18792 265-634-4 65212-77-3 Non Classificato
183
Pigmento Giallo | 56298 253-256-2 36888-99-0 Non Classificato
139
Pigmento Rosso | 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Non Classificato
254 402-400-4 84632-65-5

SEZIONE 4 — MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON GLI OCCHI

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua. Chiedere il controllo del medico solamente in caso di
arrossamento o irritazione.

CONTATTO CON LA PELLE

Lavare la pelle con acqua e sapone. Rimuovere attentamente gli eventuali residui
sull'abbigliamento. Chiedere attenzione medica in caso di irritazione.
INALAZIONE

Uscire all'aria fresca, Chiedere attenzione medica in caso di difficolta di respirazione.

INGESTIONE

In caso di ingestione accidentale non indurre il vomito e non somministrare rimedi. Chiedere
immediatamente l'intervento medico.

Va evidenziato che non e stato mai dimostrata nessuna conseguenza sulla salute con i componenti
di questo prodotto.

EFFETTI SULLA SALUTE E SINTOMI DA SOVRAESPOSIZIONE:

Sulla base di dati registrati sulla tossicita animali, Clinita srl prevede che questi prodotti non siano
irritanti agli occhi, alla pelle ed essenzialmente non tossici in caso di ingestione. Tuttavia una
eccessiva esposizione alla sospensione aerea di polvere di pigmento essiccata potrebbe ridurre la
visibilita e provocare spiacevoli depositi negli occhi, naso e orecchi. Infortuni alla pelle o alle
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mucose potrebbero verificarsi in caso di una rigorosa pulizia della pelle necessaria alla rimozione
del pigmento.

Una prolungata inalazione (da 6 a 10 anni) dei fumi degli ossidi di ferro & stata riportata come
passibile di produrre cambiamenti rilevabili ai raggi-x nelle persone esposte. Questa condizione,
definita come “siderosi”, € considerata come un inizio di pneumoconiosi che non ha effetti dannosi
sulla salute.

Condizioni mediche aggravate dall’esposizione:

Nessuna conosciuta.

Carcinogeni:

NTP: non prevista

IARC: non prevista

OSHA: non prevista

Altro: basandoci sulle informazioni e le evidenze scientifiche attualmente disponibili, questo
prodotto e da considerarsi NON carcinogeno.

SEZIONE 5 — MISURE DI CONTRASTO DI INCENDIO

DATI SULLINFIAMMABILITA'
Flash Point (0C) N/A
Limiti di inflammabilita:

LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Temperatura di autoaccensione: nessuna informazione
Temperatura di accensione delle polveri: nessuna informazione

Metodi di spegnimento

Il materiale non e infiammabile. Usare agenti estinguenti adeguati; diossido di carbonio, schiuma
chimica secca sono raccomandati. Utilizzare acqua per raffreddare i contenitori chiusi.
Incendio non comune o rischio di esplosione

Pigmenti liquidi Organici: sono materiali non infiammabili. Il fuoco o un calore eccessivo puo
provocare un deterioramento del prodotto.

Nel caso di pigmenti Organici, il surriscaldamento potrebbe produrre ossidi di carbonio e
nitrogeno.

CLASSIFICAZIONE NFPA CLASSIFICAZIONE HMIS

Salute: 1 Salute: 1

Infiammabilita: 0 Infiammabilita: 0

Reattivita: O Reattivita: O

INDICI DELLA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO HMIS & NFPA:
0 = Minimo 1 = Leggero 2 = Moderato 3 = Serio 4 = Severo
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SEZ 6 — MISURE IN CASO DI ACCIDENTALE FUORIUSCITA

Precauzioni personali

Allontanare qualsiasi possibile veicolo di incendio, non fumare. Tenere lontano qualsiasi fonte di
calore o fiamme. Assicurare sufficiente ventilazione all'ambiente. Evitare inalazione o contatto con
occhi e pelle.

Piccole perdite

Raccogliere il pigmento fuoriuscito con materiale assorbente. Diluizione con I'acqua e possibile.
Sciacquare i residui con abbondante acqua. Nel caso in cui il materiale fuoriuscito fosse essiccato
(polvere), raccogliere la polvere prima di iniziare la pulizia. Il materiale raccolto va messo in un
contenitore e poi avviato allo scarico.

Grandi perdite

Raccogliere il pigmento fuoriuscito con materiale assorbente. La diluizione con l'acqua e possibile.
Sciacquare i residui con abbondante acqua. Awviare il materiale recuperato ai rifiuti secondo i
regolamenti vigenti localmente. Per il pigmento essiccato, procedere al contenimento dello stesso
con materiale inerte come sabbia o terra. Utilizzare una paletta appropriata, in plastica o alluminio,
per provvedere al trasferimento dello stesso nel contenitore destinato al rifiuto.

SEZ 7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione

Provvedere una adeguata ventilazione dell'area destinata allo stoccaggio del materiale. Tenere
distante da fonti di calore o fiamme. Non fumare.

Stoccaggio

Conservare il materiale ad una temperature compresa fra i 4°C e i 32°C (40°F — 90°F) e distante da
fonti dirette di calore. Evitare temperature estreme. I flaconi vuoti potrebbero contenere residui di
prodotto e devono essere gestiti in maniera appropriata. Posizionare il prodotto in maniera che le
informazioni contenute nell’etichetta siano visibili.

Precauzioni e informazioni sulla conservazione:

Vita media del prodotto: fino a 10 anni quando chiuso
Utilizzo dopo I'apertura: fino a 12 mesi dopo l'apertura

SEZ 8 — ESPOSIZIONE E PROTEZIONE PERSONALE

Aerazione:

Estrazione d’aria forzata: non richiesta

Aerazione manuale: garantire una adeguata aerazione
Protezione personale:

Protezione oculare:
Proteggersi con occhiali protettivi adeguati, meglio se provvisti anche di lenti laterali
Protezione delle mani:
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Indossare guanti di gomma sterili e monouso.

Protezione della pelle:

Indossare abbigliamento professionale protettivo adeguato (ad es. scarpe di sicurezza, camice
professionale), monouso e sterile. In caso di materiale re-utilizzabile provvedere alla corretta pulizia
prima del ri-uso.

Protezione alle vie respiratorie:

Pigmenti liquidi: nessuna richiesta in locali correttamente areati.

Limiti all’esposizione

Non esistono disposizioni previste dalle risoluzioni comunitarie Europee, ACGIH TLV o OSHA PEL
per questo tipo di prodotto.

SEZ 9 — PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

APPARENZA FISICA: Liquida

COLORE: In accordo con le specifiche

ODORE: Leggermente alcoolico

pH: 4-10 (diluito con acqua)

pH-VALORE NON DILUITO: Non applicabile
DENSITA’ RELATIVA: Non applicabile

PUNTO DI FUSIONE: Nessuna informazione
GRAVITA’ SPECIFICA: 4.5-5.2

SOLUBILITA’: Mescolabile

VOLATILITA": Nessuna

PRESSIONE AL VAPORE: Non applicabile
PUNTO DI BOLLITURA: Nessuna informazione
VOLATILITA’ DELLE COMPONENTI ORGANICHE (VOC's) (EPA METHOD 24/24A): Nessuna

SEZ 10 - STABILITA’ E REATTIVITA’

GENERALE:

Questo prodotto € un composto stabile e nessun rischio di polimerizzazione si puo verificare.
CONDIZIONI DA EVITARE:

Qualsiasi temperature superiore ai 100°C (212°F) fara evaporare il contenuto d'acqua del

composto.
INCOMPATABILITA':
Evitare qualsiasi contatto fra il pigmento ed agenti ossidanti come il perossido, i clorati, i perclorati,

i nitrati e i permanganati. Gli agenti ossidanti potrebbero evolvere in ossigeno. Evitare Il
riscaldamento, il contatto con fiamme libere, fonti di accensione o cariche elettrostatiche.
ALTERAZIONE RISCHIOSA DEL PRODOTTO:
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In caso di incendio, I'alterazione dei pigmenti attraverso la combustione potrebbe evolvere nella
produzione di gas tossici. Fra questi si potrebbero generare monossido di carbonio, diossido di

carbonio, ossidi di nitrato o cloruro di idrogeno, dipendentemente dal tipo di pigmento.

SEZ 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

GENERALI

Sulla base di esperienze industriali pluriennali e studi tossicologici pubblicati, in generale i pigmenti
cosmetici sono da considerarsi a basso livello di tossicita.

Non vi sono informazioni alcune che dimostrino effetti dannosi sulla salute dell'uomo.

Non vi e alcun limite stabilito all'esposizione per questo prodotto.

TOSSICITA’ ACUTA DI BREVE PERIODO

Contatto con la pelle: Potrebbe causare fenomeni di lieve irritazione e possibili arrossamenti.

Prolungati o ripetuti contatti con il prodotto potrebbero causare disidratazione della pelle. Dai dati
fisici e scientifici disponibili non esiste alcun caso di effetti dannosi sull’'organismo.

Contatto con gli occhi: Il contatto accidentale con gli occhi potrebbe causare lievi abrasioni e
irritazione.

Inalazione: Nessuna informazione disponibile sul fatto che l'inalazione del prodotto possa
rappresentare un rischio. Tuttavia, alte concentrazioni di vapori potrebbero causare irritazioni alle
vie respiratorie.

Ingestione: In caso di ingestione si consiglia di contattare un medico urgentemente.

TOSSICITA’ CRONICA (LUNGO TERMINE)

Nessuna informazione scientifica disponibile e nessun effetto previsto.

Sensibilizzazione: Nessuna informazione definita per questo prodotto
Tossicita cronica: Nessuna informazione definita per questo prodotto
Tossicita recidiva: Nessuna informazione definita per questo prodotto
MUTAGENETICA

Nessun effetto mutageno conosciuto e nessuna aspettativa.

I test tossicologici si sono tenuti su prodotti chimicamente identici.

SEZ 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Le norme di riferimento per questo prodotto non prevedono valutazioni di “eco tossicita”, tuttavia
la biodegradazione di coloranti Organici e Inorganici in condizioni aerobiche e di bassissima
rilevanza. Inoltre non si dispone di evidenze scientifiche significanti in merito a problemi ecologici
sul prodotto emesso nell'ambiente.

Siccome i pigmenti Organici e Inorganici sono generalmente composti insolubili, vi e la
convinzione che abbiano solo minimamente caratteristiche di bio-accumulazione o bio-
disponibilita.

SEZ 13 — CONSIDERAZIONI SULL'ELIMINAZIONE

S COP
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Generale

Questo prodotto deve venire eliminato in accordo con le norme Nazionali e Locali di riferimento.
Nel caso di eliminazione del prodotto integro, non e prevista alcuna disposizione particolare e
quindi non e da considerarsi rifiuto speciale.

In caso di perdite e fuoriuscite, riferirsi alle sezioni “Misure di contrasto all'incendio”, Misure in caso
di perdite accidentali”, “Esposizione e protezione personale”.

Gestione del rifiuto:

Contattare le agenzie locali per la gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14 - INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO

CLASSE DI RISCHIO: Nessuna

ETICHETTATURA SPECIALE: Nessuna

DESCRIZIONE NEI DOCUMENTI DI CARICO E TRASPORTO: Pigmenti
NUMERO UN/NA: Non previsto

CLASSIFICAZIONE IMDG/IACO: Non prevista

CLASSIFICAZIONE IATA: Non prevista

SEZIONE 16 — ALTRE INFORMAZIONI

Creato nel gennaio 2022

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su dati e
informazioni considerate accurate e derivanti da fonti ritenute affidabili e rappresentanti le piu
ragionevoli opinioni in materia nel momento in cui questa scheda di sicurezza e stata redatta.
Tuttavia nessuna garanzia viene espressa o implicata a proposito dell'accuratezza dei dati o dei
risultati ottenuti dall'uso dei prodotti. Clinita Srl non si assume alcuna responsabilita per incidenti
alla persona o danni alla proprieta causati dal materiale. L'utente si assume tutti i rischi associati
all'uso del prodotto.

Avvertenza importante:

Le informazioni presentate in questo documento sono basate su dati e informazioni sperimentali
sottoposti dal produttore delle materie prime e sono considerati scientificamente corretti; tuttavia
nessuna garanzia, espressa o implicita, & fatta in merito all’accuratezza e alla validita di queste
informazioni tali da permettere all'acquirente di ritenere il produttore responsabile per le perdite,
danni o costi, diretti o consequenziali, derivanti dall'uso del prodotto.

Usare questo prodotto esclusivamente come descritto. Nel caso vi fossero domande o dubbi a
riguardo della corretta interpretazione del presente documento o dei suoi significati,
raccomandiamo fortemente di parlarne con il proprio medico o esperto.
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Per ulteriori informazioni a riguardo del prodotto, della sicurezza e del corretto uso, chiamare il
numero menzionato sul frontespizio della presente scheda.
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SECTION 1 - PRODUCT IDENTIFICATION

TRADE NAME: Clinita™ Clinical Tattooing System
CODE: Cosmetic Organic and Inorganic Colors

COLOR NAME: 2202 - Chocolate PRO
SUPPLIER: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (website: www.clinita.it)

DESCRIPTION:

Purified colors are colorants manufactured for use in a variety of food, drug and cosmetic

applications. These products include Organic colorants certified accordingly the US Fda.
Conform to the Regulation (UE) n. 2020/2081 (REACH).

Emergency telephone number:
Poison control center

SECTION 2 - HAZARDS IDENTIFICATION

This product is not considered to be a hazardous substance as defined under OSHA's Hazard
Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

EMERGENCY OVERVIEW:

CAUTION!

Vapors form from this product and may travel or be moved by air currents and ignited by pilot lights,

other flames, smoking, sparks, heaters, electrical equipment, static discharges or other ignition
sources at locations distant from product handling point. Vapors from this material may settle in
low or confined areas or travel a long distance to an ignition source and flash back explosively. This
material may produce a floating fire hazard.

Note: When information for the mixture is not available data is made available for the individual
components. Data given for components is 100% concentration of that component.

SECTION 3 - COMPOSITION OF INGREDIENTS

Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None

Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225

Ethanol

Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
Polyvinylpyrroli <2 1312995-182-4  9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-
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pyrrolidinone
homopolymer
Calcium <2 201-511-3 200- 58-38-8 84-02-6 None
Sodium 379-4
Phosphosilicate
Soy Lecithin <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* <35 None
*Colorants may be any of the following insoluble coloring agents:
C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard
Titanium Dioxide 77891 N/A 13463-67-1 None
Iron Oxide Black 77499 235-442-5 12227-89-3 None
Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None
Pigment Black 2 77266 215-609-9/ 231-  1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust
Pigment Black 7 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible
Dust
Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None
Yellow
Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified
155 77465-46-4
Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified
183
Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified
139
Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified
254 402-400-4 84632-65-5

SECTION 4 - FIRST AID MEASURES

EYE CONTACT

Flush eyes thoroughly with large amounts of water, lifting lids periodically for at least fifteen minutes.
Get medical attention if redness or irritation occurs.
SKIN CONTACT

Wash skin thoroughly with soap and water. Remove severely contaminated clothing. Seek medical

attention in the unlikely event that skin irritation occurs (redness etc.).

INHALATION

Remove to fresh air. Get medical attention if breathing is difficult or lung irritation is present.
INGESTION

Do no give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. Get immediate
medical attention.

Please note that there has been no evidence of the health effects listed for this product, nor would
it anticipate the occurrence of these health effects when the product is used under normal conditions.
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HUMAN HEALTH DATA
Primary Route(s) of Exposure: Eye Contact; Skin Contact; Inhalation

Human Effect and Symptoms of Overexposure:

Acute

On the basis of Animal Toxicity Data, Clinita Sas expects this product to be non-irritating to the eyes
and skin and essentially non-toxic by ingestion. However, excessive exposure to airborne dust (from
pigment that has dried) may reduce visibility and/or cause unpleasant deposits in the eyes, ears and
nose. Injury to the skin or mucous membrane can occur by direct mechanical action or by rigorous
skin cleaning necessary for removal of pigment.

Other

Prolonged inhalation (6 to 10 years) of iron oxide fume has been reported to produce changes in
lung x-rays of exposed individuals. This condition, siderosis, is considered to be a benign
pneumoconiosis that exhibits no adverse health effects. Siderosis has been observed among
occupations such as arc-welders where iron oxide fumes are present. To the best of our knowledge,
this condition has not been observed after prolonged exposure to iron oxide pigments.

Medical Conditions Aggravated by Exposure

None known.
Carcinogenicity

NTP: Not listed
IARC: Not Listed
OSHA: Not Listed
Other: Based on information currently available, this product is not considered

a carcinogen.

SECTION 5 - FIRE FIGHTING MEASURES

FLAMMABILITY DATA

Flash Point (°C) N/A

Flammable Limits

LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Autoignition Temperature: No data

Dust Cloud Ignition Temperature:  No data
Dust Layer Ignition Temperature: ~ No data
Extinguishing Media

Material is not combustible. Use extinguishing agents that are suitable to the surrounding fire.
Carbon dioxide, dry chemical or alcohol resistant foam recommended. Apply water spray to cool
exposed closed containers.

Special Fire-Fighting Procedures

NIOSH-approved Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) and full protective clothing/equipment
recommended.
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Unusual Fire and Explosion Hazards

Liquid Organic & Inorganic Pigments: Material is not combustible. Fire or excessive heat may
produce hazardous decomposition of products. With the Organics — thermal decomposition may
produce oxides of carbon and nitrogen; explosive vapor/air mixture.

NFPA RATINGS HMIS RATINGS
Health: 1 Health: 1
Flammability: 0 Flammability: 0
Reactivity: 0 Reactivity: 0

HMIS & NFPA RATINGS:
0 = Minimal 1 = Slight 2 = Moderate 3 = Serious 4 = Severe

SECTION 6 - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautions

Remove possible causes of ignition — Do not smoke. Keep away from heat, sparks, and flame. Ensure
sufficient supply of air/ventilation. Avoid inhalation and contact with eyes and skin. Airborne Organic
pigment dust (caused by drying of liquid pigment) may be an explosive hazard. Secure possible
sources of ignition and avoid dusting.

Small Spill

For liquid pigments, collect using absorbent materials. Diluting with water is possible. Flush residue
using copious water. For dry powder spills, inert materials such as sand may be added to control
dusting prior to cleanup. Avoid excessive generation of dust. If dust is generated, use appropriate
respiratory protection. Industrial grade vacuum sweepers are also recommended. Place spilled
material into appropriate waste containers for disposal.

Large Spill

For liquid pigments, collect using absorbent materials. Diluting with water is possible. Flush residue
using copious water. Dispose at suitable refuse site according to local and national official
regulations. For dry powders, contain spilled material immediately with an inert substance such as
sand or earth. Use plastic or aluminum shovel to transfer diluted waste material into appropriate
containers for disposal. Materials, which cannot be recycled into your process, should be land filled
in accordance with Federal, State and Local environmental control regulations.

SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

Handling
Provide adequate ventilation in storage area. Keep away from sources of ignition — Do not smoke.

Keep away from heat, sparks, and flame. Keep container closed when not in use.

Storage

Store at 4° C to 32° C (40° F to 90° F) away from direct sources of heat or ignition. Avoid extreme
temperatures. Empty containers may contain product residues and should be handled appropriately.
Position containers so that any labeling information is visible.

Special Precautions & Storage Data:
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Average Shelf Life: Up to 10 years when Unopened

Usage After Open: Up to 12 months when Opened

SECTION 8 - EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL

Ventilation:

Local Exhaust: None required

Mechanical (General): Provide adequate ventilation.

Personal Protection

Eye Protection:

Safety glasses. Wear approved safety glasses with side shields

Hand Protection:

Wear rubber gloves

Skin Protection:

Wear protective working garments (e.g. safety shoes, long-sleeved protective working garments).
Launder contaminated clothing before reuse.

Respiratory Protection:

Liquid Pigment: None required in well-ventilated areas.

Raw Powders (should pigment dry to dust form): Use NIOSH approved respiratory protection where
exposure levels exceed regulatory limits for hazardous components and/or for nuisance dust.
Exposure Limits

There are no ACGIH TLV's or OSHA PEL's established for this product.

The OSHA PEL for nuisance dust is 15 mg/m3 (total dust), and 5 mg/m3 (respirable dust)
recommended. The recommended ACGIH TLV for nuisance dust is 10 mg/m3.

SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMCIAL PROPERTIES

PHYSICAL APPEARANCE: Liquid
COLOR: According to specification
ODOR: Slight Alcoholic

pH: 4-10 (water extract)

pH-VALUE UNDILUTED: Not applicable
RELATIVE DENSITY: Not applicable
MELTING POINT: No data

SPECIFIC GRAVITY: 4.5-5.2
SOLUBILITY: Mixable

PERCENT VOLATILE: None

VAPOR PRESSURE: Not applicable
BOILING POINT: No data

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC's) (EPA METHOD 24/24A): None

SECTION 10 - STABILITY AND REACTIVITY

GENERAL:
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This product is a stable compound and hazardous polymerization will not occur.
CONDITIONS TO AVOID:
Temperatures of 100° C (212°) or over will boil water away.
INCOMPATABILITY:
Avoid strong oxidizing agents such as peroxides, chlorates, perchlorates, nitrates and
permanganates. Oxidizing materials may vigorously evolve oxygen in large amounts.

Avoid heating, open flames, ignition sources and electrostatic charge.
HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS:
When involved in a fire, decomposition on burning of pigments may evolve noxious gases, which are

toxic. These compounds may include carbon monoxide, carbon dioxide, nitrous oxides or hydrogen
chloride, depending on the pigment type.

SECTION 11 - TOXICOLOGICAL INFORMATION

GENERAL

Based upon industry-wide experience over many years of manufacturing and published toxicological
studies, cosmetic pigments in general are considered to have low levels of toxicity. There is no
evidence of harmful effects from available information.

There are no established permissible exposure limits for this product.

ACUTE (SHORT-TERM) TOXICITY

Skin contact: May cause minor irritation with itching and possible slight local redness. Prolonged or

repeated contact may cause drying of the skin. No evidence of harmful effects from available
information.

Eye contact: Accidental Direct Eye Contact may cause abrasion and irritation. Corneal injury may
occur.

Inhalation: ~ Not expected to be an inhalation hazard. However, high concentrations of vapor may
cause irritation of the respiratory tract with coughing and chest discomfort. May also cause headache
and drowsiness. Excessive levels of fumes may result in discomfort after repeated or prolonged
exposures.

Ingestion: Maybe harmful if swallowed. Contact Physician Immediately.

CHRONIC (LONG-TERM TOXICITY)

No known published data available and no adverse effects expected.

Sensitization: Data not established for this product

Chronic Toxicity: Data not established for this product
Reproductive Toxicity: Data not established for this product
MUTAGENICITY

No mutagenic effects known or expected.
Toxicological tests performed on chemically identical products.

SECTION 12 - ECOLOGICAL INFORMATION
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This product has not been evaluated for its ecotoxicity. However, the biodegradation
of Organic & Inorganic colorants under aerobic conditions is expected to be poor and there is no
evidence to suggest they create any significant ecological problems when released into the
environment. Since Organic & Inorganic pigments are generally insoluble compounds, they are
believed to have minimal bioaccumulation and bioavailability characteristics.

SECTION 13 - DISPOSAL CONSIDERATIONS

General

This product must be disposed of in accordance with all applicable Federal, State and local
regulations. If discarded in its purchased form, this product would not be a hazardous waste either
by listing or by characteristic. However, under RCRA, it is the responsibility of the product user to
determine at the time of disposal, whether a material containing the product or derived from the
product should be classified as a hazardous waste (40 CFR 261.20-24).

In the cases of spills, leaks or release, review sections: ‘FIRE FIGHTING MEASURES’;
'ACCIDENTAL RELEASE MEASURES’ & '‘EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION’

Waste Management

_ Incineration or land filling are recommended disposal techniques. Contact the state and local
environmental agency for specific rules.

_ This product is not identified as a RCRA hazardous waste under 40 CFR 261, and is not regulated
under CERCLA (Superfund).

SECTION 14 - TRANSPORT INFORMATION

D.O.T. SHIPPING NAME (49 CFR 172.101-102).......... : Not regulated
D.O.T. HAZARD CLASS (49 CFR 172.101-102).......... : None

D.O.T. LABEL...c.coiieiciciicercccne : None

D.O.T. PLACARD......ccceviteirrierreeierieeeeiene : None

BILL OF LADING DESCRIPTION........cccoeevreemnnn. : Pigments NOI Dry
CERCLA SUBSTANCE (49 CFR).....cccoevveireirircines : Not regulated
REPORTABLE QUANTITY (RQ)...cvovvveiieieirinen : None
INTERNATIONAL

UN/NA NUMBER........cccoeeriiiirieeieees e : Not regulated
IMDG/IACO CLASSIFICATION....c.cevrriies v : Not regulated
IATA CLASSIFICATION.......cccecvvvveneirenene oot NoOt regulated

SECTION 15 - REGULATORY INFORMATION

OSHA Hazard Communication Standard Status
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This product is not considered to be a hazardous substance under OSHA's Federal
Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.
Toxic Substances Control Act (TSCA) Status

All of the ingredients of this material have been reported to the U.S. EPA and are included in the

TSCA chemical inventory.

SARA Title III

Section 302 (EHS)....cccccveeueenn. : None

Section 311/312 (Acute)............. : None
RCRA

Not regulated as a hazardous waste under RCRA.

Updated- 2022

The information and recommendations contained herein is based on data considered accurate and
has been complied from sources believed to be reliable and represent the most reasonable opinion
on the subject when the MSDS was prepared. However, no warranty is expressed or implied
regarding the accuracy of this data or the results to be obtained from the use thereof. Clinita Sas
assumes no responsibility for the personal injury or property damage caused by the material. Users
assume all risks associated with the use of the material.

Important Notice: The information presented herein is based on experimental data submitted by the
manufacturers of the raw materials and is considered scientifically correct; however, no warrant or
representation, express or implied, is made as to the accuracy or suitability of this information for
application to the purchaser’s intended purpose or for consequences of its use and we assume no
responsibility for any loss, damage or expense, direct or consequential, arising out of its use. Use
these materials only as directed. If you have any questions regarding the proper interpretation of
this sheet or the meanings of any terms used, we strongly urge you to speak with your physician. For
further information concerning product safety and proper use, call the number listed on the front of
the MSDS.
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CLINITA

Clinical Tattooing System

SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: Clinita™ Clinical Tattooing System

CODIGO: Colores Cosméticos Organicos y Inorganicos

NOMBRE DEL COLOR: 2202 - Chocolate PRO

PROVEEDOR: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) ltalia

Tel: 39-338-692-4585 (sitio web: www.clinita.it)

DESCRIPCION:

Los colores purificados son colorantes fabricados para el uso en una variedad de aplicaciones
alimentarias, farmacéuticas y cosmeticas. Estos productos incluyen colorantes organicos
certificados de acuerdo con la FDA de EE. UU. y pigmentos inorganicos para usos topicos como
para las secciones 73 'y 74 del CFR 21.

Conforme al Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Teléfono de urgencias (Instituto Nacional de toxicologia de Madrid, Espaiia): 34 91 562 04 20

SECCION 2 - IDENTIFICACION DEL PELIGRO

Este producto no se considera una sustancia peligrosa segun se define en la Norma de OSHA para
comunicacién de peligros (29 CFR 1910.1200).

CLASIFICACION DE PELIGRO:

iPRECAUCION!

Los vapores que se forman a partir de este producto pueden viajar o ser movidos por corrientes de

aire y encenderse con luces piloto, otras llamas, humo, chispas, calentadores, equipos eléctricos,
descargas estaticas u otras fuentes de ignicién en lugares distantes del punto de manipulacién del
producto. Los vapores de este material pueden depositarse en areas bajas o confinadas o viajar
una gran distancia hasta una fuente de ignicion y regresar explosivamente. Este material puede
producir un riesgo de incendio flotante.

SECCION 3 - INGREDIENTES DE LA COMPOSICION

Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None

Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225

Ethanol

Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
Polyvinylpyrroli- <2 1312995-182-4  9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-
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pyrrolidinone
homopolymer

Calcium So- <2
dium Pho-

sphosilicate

Soy Lecithin <1
Colorants* <35

201-511-3 200-
379-4

58-38-8 84-02-6 None

232-307-2 8002-43-5 Not Classified

None

*Los colorantes pueden ser cualquiera de los siguientes agentes colorantes insolubles:

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 77266 215-609-9/ 231-  1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide Yel- 77492 257-098-5 51274-00-1 None

low

Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

SECCION 4 - PRIMEROS AUXILIOS

POR CONTACTO CON LOS 0JOS

Enjuague bien los ojos con abundante agua, levantando los parpados periddicamente durante al
menos quince minutos. Recurra a atencion médica si se produce enrojecimiento o irritacion.
POR CONTACTO CON LA PIEL

Lavese bien la piel con agua y jabén. Quitese la ropa muy contaminada. Busque atencion médica

en el caso poco probable de que se produzca irritacion de la piel (enrojecimiento, etc.).

POR INHALACION

Salga al aire libre. Busque atencion médica si respira con dificultad o si hay irritacion pulmonar.
POR INGESTION

No administre nada por via oral a una persona inconsciente. No induzca el vomito. Obtenga

atencion médica inmediata.
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Tenga en cuenta que no ha habido evidencia de los efectos sobre la salud que ;
hayan sido enumerados para este producto, ni tampoco se espera que ocurran (;.i.!;a.lmumglsy—!;{n&\
estos efectos sobre la salud cuando el producto se usa en condiciones

normales.

DATOS DE SALUD HUMANA

Principal(es) via(s) de exposiciéon: Contacto con los ojos; Contacto con la piel; Inhalaciéon

Efecto humano y sintomas de sobreexposicion:

Agudo

Sobre la base de los datos de toxicidad animal, Clinita SRL espera que este producto no sea
irritante para los ojos y la piel y esencialmente no sea toxico por ingestion. Sin embargo, la
exposicion excesiva al polvo en el aire (del pigmento que se ha secado) puede reducir la visibilidad
y / o causar depésitos desagradables en los ojos, oidos y nariz. Las lesiones en la piel o las
membranas mucosas pueden ocurrir por accion mecanica directa o por una limpieza rigurosa de la
piel necesaria para eliminar el pigmento.

Otros

Se ha informado que la inhalacion prolongada (de 6 a 10 aiios) de vapores de éxido de hierro
produce cambios en las radiografias de los pulmones de las personas expuestas. Esta condicién, la
siderosis, se considera una neumoconiosis benigna que no presenta efectos adversos para la salud.
Se ha observado siderosis en ocupaciones como la de los soldadores de arco donde estan
presentes los vapores de éxido de hierro. Hasta donde sabemos, esta condicién no se ha
observado después de una exposicién prolongada a pigmentos de 6xido de hierro.

Condiciones Médicas Agravadas por Exposicion

Ninguna conocida.
Carcinogenicidad

NTP: No enlistado
IARC: No enlistado
OSHA: No enlistado
Otro: Basado en la informacién actualmente disponible, este producto no es considerado

un carcinégeno.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

DATOS DE INFLAMABILIDAD
Punto de inflamabilidad (°C) No disponible
Limites Inflamables

LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Temperatura de autoignicion: No disponible
Temperatura de ignicion de la nube de polvo: No disponible
Temperatura de ignicién de la capa de polvo: No disponible

Medios de Extinsion Adecuados
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Este material no es combustible. Use agentes de extincion que sean ;
adecuados para el fuego circundante. Se recomienda el uso de espuma (;.i.!EmlTaumglsy—!;{nA\
resistente a didxido de carbono, quimicos secos o alcohol. Aplique agua

pulverizada para enfriar los contenedores cerrados que queden expuestos.

Procedimientos Especiales contra Incendios

Se recomienda un aparato de respiracion autbnomo (SCBA) aprobado por NIOSH y ropa / equipo

de proteccidon completo.

Peligros Inusuales de Incendio y Explosién

Pigmentos liquidos organicos e inorganicos: El material no es combustible. El fuego o el calor
excesivo pueden producir una descomposicion peligrosa de los productos. Con los organicos, la
descomposicion térmica puede producir 6xidos de carbono y nitrégeno; mezcla explosiva vapor /

aire.

CLASIFICACIONES NFPA CLASIFICACIONES HMIS

Salud: 1 Salud: 1
Inflamabilidad: 0 Infamabilidad: 0
Reactividad: 0 Reactividad: 0
CLASIFICACIONES HMIS & NFPA :

0 = Minimo 1 =Leve 2 = Moderado 3 =Serio 4 = Severo

SECCION 6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones Personales

Elimine las posibles causas de ignicién - No fume. Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
Asegurese de que haya suficiente aire / ventilacion. Evite la inhalacién y el contacto con los ojos y
la piel. El polvo de pigmento organico en el aire (causado por el secado del pigmento liquido)
puede ser un peligro de explosion. Asegure las posibles fuentes de ignicion y evite el polvo.
Pequeiios Derrames

Para pigmentos liquidos, recolecte con materiales absorbentes. Es posible diluir con agua.
Enjuague los residuos con abundante agua. Para derrames de polvo seco, se pueden agregar
materiales inertes como arena para controlar la formacion de polvo antes de la limpieza. Evite la
generacién excesiva de polvo. Si se genera polvo, use proteccion respiratoria adecuada. También
se recomiendan las barredoras aspiradoras de grado industrial. Coloque el material derramado en
contenedores de residuos adecuados para su eliminacién.

Grandes Derrames

Para pigmentos liquidos, recolecte con materiales absorbentes. Es posible diluir con agua.
Enjuague los residuos con abundante agua. Desechar en un sitio de basura adecuado de acuerdo
con las regulaciones oficiales locales y nacionales. Para polvos secos, contenga el material
derramado inmediatamente con una sustancia inerte como arena o tierra. Use una pala de plastico
o aluminio para transferir el material de desecho diluido a contenedores apropiados para su
eliminacion. Los materiales que no se pueden reciclar en su proceso deben depositarse en
vertederos de acuerdo con las regulaciones de control ambiental federales, estatales y locales.
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Manipulacion
Proporcionar adecuada ventilacién en el area de almacenamiento. Mantener alejado de fuentes de

ignicion — No fumear. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener el recipiente cerrado
cuando no esta en uso.
Almacenamiento

Almacenar entre 4° Cy 32° C (40° F y 90° F) alejado de fuentes directas de calor o ignicion. Evitar
temperaturas extremas. Los recipientes vacios pueden contener residuos de producto por lo que
deben manipularse adecuadamente. Posicionar los recipientes en modo que la informacién de la
etiqueta quede visible.

Precauciones Especiales y Datos de Almacenamiento:

Vida Util Promedio: Hasta 10 afios si no se abre

Utilidad una vez Abierto: Hasta 12 meses después de ser abierto

SECCION 8 - CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION

Ventilacon:

Escape local: No se requiere

Mecanico (general): proporcione ventilacion adecuada.

Proteccion personal

Proteccion para los ojos:

Lentes de seguridad. Use anteojos de seguridad aprobados con protectores laterales.
Proteccion de mano:

Use guantes de goma

Proteccion de la piel:

Utilice prendas de trabajo protectoras (por ejemplo, zapatos de seguridad, prendas de trabajo
protectoras de manga larga). Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Protecciodn respiratoria:

Pigmento liquido: No se requiere en areas bien ventiladas.

Polvos crudos (si el pigmento se seca hasta convertirse en polvo): Use proteccion respiratoria
aprobada por NIOSH donde los niveles de exposicién excedan los limites reglamentarios para
componentes peligrosos y / o polvo molesto.

Limites de exposicion

No hay TLV (valor umbral limite) de ACGIH ni PEL (limites de exposicién permisibles) de OSHA
establecidos para este producto.

El PEL de OSHA para el polvo molesto es de 15 mg / m3 (polvo total) y se recomienda 5 mg / m3
(polvo respirable). El TLV de ACGIH recomendado para polvos molestos es de 10 mg / m3.

SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO FISICO: Liquido
COLOR: Segun especificacion
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OLOR: Ligeramente Alcohdlico ;
pH: 4-10 (extracto acuoso) (;nnlEaulTaungls;l;ﬁ
VALOR pH SIN DILUIR: No aplicable

DENSIDAD RELATIVA: No aplica

PUNTO DE FUSION: Sin datos

GRAVEDAD ESPECIFICA: 4.5-5.2

SOLUBILIDAD: Miscible

PORCENTAJE VOLATIL: Ninguno

PRESION DE VAPOR: No aplicable

PUNTO DE EBULLICION: Sin datos

COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COV) (METODO EPA 24/24A): Ninguno

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

GENERAL:

Este producto es un compuesto estable y no ocurrira una polimerizacion peligrosa.
CONDICIONES PARA EVITAR:

Las temperaturas de 100° C (212°) o en la que el agua pueda hervir.

INCOMPATABILIDAD:

Evite agentes oxidantes fuertes como peroxidos, cloratos, percloratos, nitratos y permanganatos.

Los materiales oxidantes pueden desprender vigorosamente oxigeno en grandes cantidades.
Evite el calor, las llamas abiertas, las fuentes de ignicidn y la carga electrostatica.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:

Cuando esté involucrado en un incendio, la descomposicién al quemarse de los pigmentos puede

generar gases nocivos, que son toxicos. Estos compuestos pueden incluir mondxido de carbono,
diéxido de carbono, dxidos nitrosos o cloruro de hidrogeno, segun el tipo de pigmento.

SECCION 11 - INFORMACION TOXICOLOGICA

GENERAL

Con base en la experiencia de toda la industria durante muchos afos de fabricacién y estudios
toxicologicos publicados, se considera que los pigmentos cosméticos en general tienen bajos
niveles de toxicidad. No hay evidencia de efectos nocivos a partir de la informacién disponible.

No hay limites de exposicidon permisibles establecidos para este producto.

TOXICIDAD AGUDA (A CORTO PLAZO)

Contacto con la piel: Puede causar irritaciéon leve con picazén y posible enrojecimiento local leve. El

contacto prolongado o repetido puede causar sequedad de la piel. No hay evidencia de efectos
nocivos a partir de la informacion disponible.

Contacto con los ojos: El contacto directo accidental con los ojos puede causar abrasion e
irritacion. Se pueden producir lesiones en la cérnea.

Inhalacién: No se espera que sea un peligro por inhalacién. Sin embargo, las altas concentraciones
de vapor pueden causar irritacion de las vias respiratorias con tos y molestias en el pecho. También
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puede causar dolor de cabeza y somnolencia. Los niveles excesivos de vapores ;
pueden provocar molestias después de exposiciones repetidas o prolongadas. Cg‘.i.!;a.lmuﬁgls;l;ﬁ
Ingestion: Puede ser dafino si se ingiere. Comuniquese con el médico de

inmediato.

CRONICA (TOXICIDAD A LARGO PLAZO)

No se conocen datos publicados disponibles y no se esperan efectos adversos.

Sensibilizacién: Datos no establecidos para este producto
Toxicidad Cronica: Datos no establecidos para este producto
Toxicidad Reproductiva: Datos no establecidos para este producto
MUTAGENICIDAD

No se conocen ni se esperan efectos mutagénicos.

Ensayos toxicolégicos realizados en productos quimicamente idénticos.

SECCION 12 - INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Este producto no ha sido evaluado por su ecotoxicidad. Sin embargo, se espera que la
biodegradacién de colorantes organicos e inorganicos en condiciones aerdbicas sea pobre y no
hay evidencia que sugiera que creen problemas ecoldgicos significativos cuando se liberan en el
medio ambiente. Dado que los pigmentos organicos e inorganicos son generalmente compuestos
insolubles, se cree que tienen caracteristicas minimas de bioacumulacion y biodisponibilidad.

SECCION 13 - INFORMACION SOBRE LA ELIMINACION DE

General

Este producto debe desecharse de acuerdo con todas las reglamentaciones federales, estatales y
locales aplicables. Si se desecha en su forma comprada, este producto no seria un desecho
peligroso ni por su listado ni por sus caracteristicas. Sin embargo, segin RCRA, es responsabilidad
del usuario del producto determinar en el momento de la eliminacién, si un material que contiene
el producto o derivado del producto debe clasificarse como un desecho peligroso (40 CFR 261.20-
24).

En los casos de derrames, fugas o escapes, revisar los apartados: 'MEDIDAS DE LUCHA
CONTRA INCENDIOS'; 'MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL' Y 'CONTROLES DE
EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL'

Gestion de residuos

_Laincineracion o el vertido son técnicas de eliminacion recomendadas. Comuniquese con la
agencia ambiental estatal y local para conocer las reglas especificas.

_ Este producto no esta identificado como un desecho peligroso RCRA bajo 40 CFR 261, y no esta
regulado por CERCLA (Superfund).

SECCION 14 - INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
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CLINITA

NOMBRE DE ENVIO (49 CFR 172.101-102)............. : No regulado Slinical Tattooing System
CLASE DE RIESGO (49 CFR 172.101-102).......... :Ninguna

ETIQUETA. ..o : Ninguna

CARTEL. ...ttt : Ninguno

DESCRIPCION DE LA GUIA DE EMBARQUE.............cccoovveen..... : Pigmentos NOI Dry
SUSTANCIA CERCLA (49 CFR)......ocorrveeerrrecci : No regulado

CANTIDAD REPORTABLE (RQ).......ovvvverrrrerrirne : Ninguna

INTERNACIONAL

NUMERO UN/NA........omivimmmreomeeoeeeeeeeereess e : No regulado

CLASIFICACION IMDG/IACO........ooocomevrcerrree o : No regulado

CLASIFICACION TATA ..o e : No regulado

SECCION 15 - INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

Estandar de comunicacion de peligros de OSHA

Este producto no se considera una sustancia peligrosa segun el Estandar federal de comunicacion
de peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.

Estado de la Ley de Control de Sustancias Toxicas (TSCA)

Todos los ingredientes de este material han sido informados a la EPA de EE. UU. y estan incluidos
en el inventario de sustancias quimicas de la TSCA.

SARA Titulo III

Seccion 302 (EHS).......ccoeeue. : Ninguno
Seccién 311/312 (Agudo)............. : Ninguno
RCRA

No regulado como desecho peligroso bajo RCRA.

Actualizado- 2022

La informacién y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en datos
considerados precisos y se han recopilado de fuentes que se consideran confiables y representan la
opinién mas razonable sobre el tema cuando se preparé la MSDS. Sin embargo, no se expresa ni
implica ninguna garantia con respecto a la precisién de estos datos o los resultados que se
obtendran del uso de los mismos. Clinita Sas no asume ninguna responsabilidad por los dafios
personales o materiales causados por el material. Los usuarios asumen todos los riesgos asociados
con el uso del material.

Aviso importante: La informacion presentada aqui se basa en datos experimentales presentados
por los fabricantes de las materias primas y se considera cientificamente correcta; sin embargo, no
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se hace ninguna garantia o representacién, expresa o implicita, en cuanto a la ;
exactitud o idoneidad de esta informacion para su aplicacion al propésito (;.i.!i‘;mlmmmglsy—!;ﬁ
previsto del comprador o por las consecuencias de su uso y no asumimos

ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, dafio o gasto, directo o consecuente, derivada de

su uso. Use estos materiales sélo como se indica. Si tiene alguna pregunta sobre la interpretacién
correcta de esta hoja o el significado de los términos utilizados, le recomendamos

encarecidamente que hable con su médico. Para obtener mas informacion sobre la seguridad y el

uso adecuado del producto, llame al nUmero que figura en el frente de la MSDS.

©Copyright Clinita™ Srl 2022



C
CLINITA

Clinical Tattooing System

MATERIAL SECURITY DATA SHEET

SECTION 1 - PRODUKTIDENTIFIKATION

TRADE NAME: Clinita™ Clinical Tattooing System

CODE: Kosmetische anorganische und organische Farben

COLOR NAME: 2202 Chocolate PRO

SUPPLIER: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (website: www.clinita.it)

BEZEICHNUNG:

Gereinigte Farben sind Farbstoffe, die zur Verwendung in einer Vielzahl von Nahrungsmittel-,
Arzneimittel- und Kosmetikanwendungen hergestellt werden. Diese Produkte umfassen organische
Farbstoffe, die entsprechend der US FDA zertifiziert sind, und anorganische Pigmente fiir topische
Anwendungen gemaf den CFR 21 Abschnitten 73 & 74.

Entspricht der Verordnung (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Telefonnummer fiir Notfille:

Giftnotrufzentrale

SECTION 2 - GEFAHRENKENNZEICHNUNG

Dieses Produkt gilt nicht als Gefahrstoff im Sinne des OSHA Hazard Communication Standard (29
CFR 1910.1200).

NOTFALLE UBERBLICK

VORSICHT!

Dampfe dieses Produkts kénnen sich durch Luftstrdomungen ausbreiten oder bewegt werden und
durch Ziindflammen, andere Flammen, Rauchen, Funken, Heizgerate, elektrische Gerate, statische
Entladungen oder andere Zindquellen an Orten entziindet werden, die vom Handhabungsort des
Produkts entfernt sind. Die Dampfe dieses Materials kdnnen sich in niedrigen oder begrenzten
Bereichen absetzen oder Uber eine grof3e Entfernung zu einer Zindquelle wandern und
explosionsartig zuriickschlagen. Dieses Material kann eine schwimmende Brandgefahr darstellen.

SECTION 3 - ZUSAMMENSETZUNG DER INHALTSSTOFFE

| Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None
Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225
Ethanol
Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
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Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-
pyrrolidinone
homopolymer

Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6| None

Sodium 379-4

Phosphosilicate

Soy Lecithin | <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* | <35 | None

*Farbstoffe konnten beliebige der folgenden unldslichen Farbstoffe sein:

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None

Yellow

Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

SECTION 4 - ERSTE HILFE MASSNAHMEN

KONTAKT MIT AUGEN
Die Augen mindestens flinfzehn Minuten lang griindlich mit viel Wasser ausspuilen und dabei die

Augenlider regelmaBig anheben. Beim Auftreten von Rétungen oder Reizungen einen Arzt
aufsuchen.

HAUTKONTAKT

Haut grindlich mit Wasser und Seife waschen. Stark verschmutzte Kleidung entfernen. Im

unwahrscheinlichen Fall einer Hautreizung (R6tung usw.) einen Arzt aufsuchen.
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INHALATION

An die frische Luft gehen. Bei Atembeschwerden oder Lungenreizung arztliche Hilfe aufsuchen.
INGESTION

Einer bewusstlosen Person nichts tGber den Mund verabreichen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Sofort arztliche Hilfe in Anspruch nehmen..

Bitte beachten Sie, dass die aufgefiihrten gesundheitlichen Auswirkungen fiir dieses Produkt weder
nachgewiesen wurden noch bei normaler Verwendung des Produkts zu erwarten sind

DATEN ZUR MENSCHLICHEN GESUNDHEIT
Primare(r) Exponierungsweg(e): Augenkontakt; Hautkontakt; Einatmen

Auswirkungen auf den Menschen und Symptome einer Uberexposition:

Akut

Auf Grundlage von Daten Uber die Toxizitat bei Tieren geht Clinita Sas davon aus, dass dieses
Produkt nicht reizend fir Augen und Haut und im Wesentlichen nicht toxisch beim Verschlucken
ist. Eine UbermaBige Exposition gegenlber luftgetragenem Staub (von getrocknetem Pigment)
kann jedoch die Sicht beeintrachtigen und/oder zu unangenehmen Ablagerungen in Augen, Ohren
und Nase fiihren. Verletzungen der Haut oder der Schleimhaute kdnnen durch direkte
mechanische Einwirkung oder durch die zur Entfernung des Pigments erforderliche griindliche
Hautreinigung entstehen.

Andere

Es wurde berichtet, dass langeres Einatmen (6 bis 10 Jahre) von Eisenoxidrauch bei exponierten
Personen zu Veranderungen im Rontgenbild der Lunge flhrt. Dieser Zustand, Siderose, wird als
eine gutartige Pneumokoniose betrachtet, die keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit
hat. Siderose wurde bei Berufen wie BogenschweiBern beobachtet, in denen Eisenoxiddampfe
vorhanden sind. Soweit uns bekannt ist, wurde dieser Zustand nach langerer Exposition gegeniber
Eisenoxidpigmenten nicht beobachtet.

Durch Exposition verschirfte medizinische Konditionen

Nicht bekannt.

Karzinogenitat

NTP: Nicht aufgefihrt

IARC: Nicht aufgefiihrt

OSHA: Nicht aufgefiihrt

Andere: Aufgrund der derzeit verfligbaren Informationen gilt dieses Produkt nicht als
krebserregend.

SECTION 5 - BRANDBEKAMPFUNGSMASSNAHMEN

ANGABEN ZUR ENTFLAMMBARKEIT
Flash Point (°C) N/A
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Entflammbarkeitsgrenzwerte

LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Selbstentziindungstemperatur: No data
Zindtemperatur der Staubwolke:  No data
Staubschicht Entziindungstemperatur: No data
Léschmittel

Das Material ist nicht feuergefahrlich. Verwenden Sie die Loschmittel, die fir das Feuer in der
Umgebung geeignet sind. Kohlendioxid, Trockenchemikalien oder alkoholbestandiger Schaum
werden empfohlen. Spriihwasser zum Kihlen freiliegender geschlossener Behalter verwenden.
Besondere Verfahren zur Brandbekampfung

NIOSH-zugelassenes umluftunabhangiges Atemschutzgerat (SCBA) und vollstandige
Schutzkleidung/-ausriistung empfohlen.

Ungewohnliche Brand- und Explosionsgefahren

Flissige organische und anorganische Pigmente: Das Material ist nicht brennbar. Feuer oder
UbermaBige Hitze konnen zu einer gefdhrlichen Zersetzung der Produkte fiihren. Bei den
organischen Stoffen — kann die thermische Zersetzung Kohlenstoff- und Stickstoffoxide erzeugen;
explosionsfahiges Dampf/Luft-Gemisch.

NFPA RATINGS HMIS RATINGS
Gesundheit: 1 Gesundheit: 1
Entflammbarkeit: 0 Entflammbarkeit: 0
Reaktivitat: 0 Reaktivitat: 0

HMIS & NFPA RATINGS:
0 = Minimal 1 = Leicht 2 = MittelmaBig 3 = Ernsthaft 4 = Erheblich

SECTION 6 - MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personliche VorsichtsmaBnahmen

Maogliche Entziindungsursachen beseitigen - Nicht rauchen. Von Hitze, Funken und Flammen
fernhalten. Fir ausreichende Be- und Entliftung sorgen. Einatmen und Kontakt mit Augen und
Haut vermeiden. Feiner organischer Pigmentstaub in der Luft (durch Trocknung von fliissigem
Pigment) kann eine Explosionsgefahr darstellen. Mogliche Ziindquellen sichern und
Staubentwicklung vermeiden.

Kleine Verschiittung

Bei flissigen Pigmenten mit saugfahigem Material absorbieren. Verdiinnen mit Wasser ist moglich.
Rickstande mit reichlich Wasser abspllen. Bei Verschuttungen von trockenem Pulver kann inertes
Material wie Sand hinzugefiigt werden, um die Staubentwicklung vor der Reinigung zu
kontrollieren. UbermiaBige Staubentwicklung ist zu vermeiden. Wenn Staub entsteht, ist ein
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geeigneter Atemschutz zu tragen. Empfehlenswert sind auch Staubsauger einer Industriequalitat.
Verschittetes Material in geeignete Abfallbehalter entsorgen.
GroBe Verschiittung

Bei flissigen Pigmenten mit saugfahigem Material auffangen. Verdinnen mit Wasser ist moglich.
Rickstande mit reichlich Wasser abspuilen. GemaB den ortlichen und nationalen behdérdlichen
Vorschriften in einer geeigneten Millsammelstelle entsorgen. Bei trockenen Pulvern verschittetes
Material sofort mit einer inerten Substanz wie Sand oder Erde binden. Verwenden Sie eine
Kunststoff- oder Aluminiumschaufel, um das verdiinnte Abfallmaterial zur Entsorgung in geeignete
Behalter umzufillen. Materialien, die nicht in Ihren Prozess zurlickgefiihrt werden kdnnen, sollten
in Ubereinstimmung mit den bundes-, landes- und ortsiiblichen Umweltvorschriften deponiert

werden.

SECTION 7 - HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung
Sorgen Sie flr ausreichende Bellftung im Lagerbereich. Von Ziindquellen fernhalten — Nicht

rauchen. Von Hitze, Funken und Flammen fernhalten. Behalter bei Nichtgebrauch geschlossen
halten.

Aufbewahrung

Bei 4 °C bis 32 °C (40 °F bis 90 °F) fern von direkten Warme- oder Ziindquellen lagern. Vermeiden
Sie extreme Temperaturen. Leere Behalter konnen Produktriickstande enthalten und sollten

entsprechend gehandhabt werden. Behalter so positionieren, dass alle
Kennzeichnungsinformationen sichtbar sind.

Besondere VorsichtsmaBnahmen und Speicherdaten:
Durchschnittliche Haltbarkeit: Bis zu 10 Jahre ungeé6ffnet
Haltbarkeit nach dem Offnen: Bis zu 12 Monate nach dem Offnen

SECTION 8 - EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Beltftung:

Lokale Entliftung: Keine erforderlich

Mechanisch (allgemein): Fir ausreichende Belliftung sorgen.
Personlicher Schutz

Augenschutz:

Schutzbrille. Zugelassene Schutzbrille mit Seitenschildern.
Schutz der Hande:

Gummihandschuhe tragen

Hautschutz:

Arbeitsschutzkleidung tragen (z. B. Sicherheitsschuhe, langarmelige Arbeitsschutzkleidung).
Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

Schutz der Atemwege:

Flissiges Pigment: In gut bellifteten Bereichen nicht erforderlich.
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Rohe Pulver (falls das Pigment zu Staub trocknet): Verwenden Sie einen NIOSH-zugelassenen
Atemschutz, wenn die Expositionswerte die gesetzlichen Grenzwerte fir gefahrliche Komponenten
und/oder fir gesundheitsschadlichen Staub Uberschreiten.

Expositionsgrenzwerte

Fir dieses Produkt gibt es keine ACGIH TLV's oder OSHA PEL's.

Der OSHA PEL fir Feinstaub betragt 15 mg/m3 (Gesamtstaub), und 5 mg/m3 (lungengangiger
Staub) wird empfohlen. Der empfohlene ACGIH TLV fir lastigen Staub betragt 10 mg/m3.

SECTION 9 - PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

PHYSIKALISCHES ERSCHEINUNGSBILD: Fliissigkeit
FARBE: Nach Spezifikation

GERUCH: Leicht alkoholisch

pH: 4-10 (Wasserextrakt)

pH-WERT UNVERDUNNT: Not applicable
RELATIVE DICHTE: Not applicable
SCHMELZPUNKT: No data

SPEZIFISCHES GEWICHT: 4.5-5.2

LOSBARKEIT: Mixable

PROZENTUALE VOLATILITAT: None
DAMPFDRUCK: Not applicable

KESSELPUNKT: No data

FLUCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN (VOC's) (EPA METHODE 24/24A): None

SECTION 10 - STABILITAT UND REAKTIVITAT
ALLGEMEINES:

Dieses Produkt ist eine stabile Verbindung und es findet keine gefahrliche Polymerisation statt.
ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:

Bei Temperaturen von 100° C (212°) oder mehr kocht (verdampft) das Wasser.
INKOMPATIBILITAT:

Vermeiden Sie starke Oxidationsmittel wie Peroxide, Chlorate, Perchlorate, Nitrate und

Permanganate. Oxidationsmittel kdnnen in groBen Mengen heftig Sauerstoff entwickeln.
Erhitzung, offene Flammen, Ziindquellen und elektrostatische Aufladung vermeiden.
GEFAHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:

Bei Einwirkung von Feuer kann die Zersetzung beim Verbrennen von Pigmenten schadliche Gase

freisetzen, die giftig sind. Diese Verbindungen kénnen je nach Pigmenttyp Kohlenmonoxid,

Kohlendioxid, Stickoxide oder Chlorwasserstoff umfassen.

SECTION 11 - TOXIKOLOGISCHE HINWEISE
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ALLGEMEINES
Auf der Grundlage langjahriger Erfahrungen der Industrie und veroffentlichter toxikologischer

Studien gelten kosmetische Pigmente im Allgemeinen als wenig toxisch. Aus den verfligbaren
Informationen ergeben sich keine Hinweise auf schadliche Wirkungen.

Fur dieses Produkt gibt es keine zuldssigen Expositionsgrenzwerte.

AKUTE (KURZFRISTIGE) TOXIZITAT

Hautkontakt: Kann leichte Reizungen mit Juckreiz und moglicherweise leichte lokale Rétungen

verursachen. Langerer oder wiederholter Kontakt kann zur Austrocknung der Haut fihren. Aus
den verfligbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf schadliche Wirkungen.
Augenkontakt: Unbeabsichtigter direkter Augenkontakt kann zu Abschirfungen und
Reizungen fiihren. Hornhautverletzungen kdnnen auftreten.

Einatmen: Es wird nicht erwartet, dass es eine Gefahr beim Einatmen darstellt. Hohe
Dampfkonzentrationen kdnnen jedoch Reizungen der Atemwege mit Husten und
Brustbeschwerden verursachen. Kann auch Kopfschmerzen und Schlafrigkeit verursachen.
UbermiBige Dampfkonzentrationen kénnen nach wiederholter oder langerer Exposition zu
Unwohlsein fihren.

Verschlucken: Kann bei Verschlucken schadlich sein. Sofortigen Arzt aufsuchen.
CHRONISCH (LANGZEITTOXIZITAT)

Es liegen keine bekannten verdffentlichten Daten vor und es werden keine schédlichen

Auswirkungen erwartet.

Sensibilisierung: Fur dieses Produkt liegen keine Daten vor.
Chronische Toxizitat: Fir dieses Produkt wurden keine Daten ermittelt.
Reproduktionstoxizitat: Fur dieses Produkt wurden keine Daten ermittelt.
MUTAGENEITAT

Keine mutagenen Wirkungen bekannt oder zu erwarten.

Toxikologische Tests wurden an chemisch identischen Produkten durchgefihrt.

SECTION 12 - UMWELTINFORMATIONEN

Dieses Produkt wurde nicht auf seine Okotoxizitat untersucht. Es wird jedoch davon ausgegangen,

dass organische und anorganische Farbstoffe unter aeroben Bedingungen kaum biologisch
abbaubar sind, und es gibt keine Hinweise darauf, dass sie bei Freisetzung in die Umwelt
nennenswerte 6kologische Probleme verursachen. Da es sich bei organischen und anorganischen
Pigmenten im Allgemeinen um unl&sliche Verbindungen handelt, wird davon ausgegangen, dass
ihre Bioakkumulations- und Bioverfiigbarkeitsmerkmale minimal sind.

SECTION 13 - HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemein
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Dieses Produkt muss gemaB allen geltenden Bundes-, Landes- und 6rtlichen Vorschriften entsorgt
werden. Wenn es in seiner gekauften Form entsorgt wird, ware dieses Produkt weder laut
Auflistung noch aufgrund seiner Eigenschaften ein geféhrlicher Abfall. Unter RCRA liegt es jedoch
in der Verantwortung des Produktbenutzers, zum Zeitpunkt der Entsorgung zu bestimmen, ob ein
Material, das das Produkt enthalt oder von dem Produkt abgeleitet ist, als gefahrlicher Abfall
einzustufen ist (40 CFR 261.20-24).

Im Falle von Verschiittungen, Lecks oder Freisetzungen lesen Sie die Abschnitte:
.MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG"; ,MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER
FREISETZUNG" & EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG"

Abfallmanagement

_Verbrennung oder Deponierung sind empfohlene Entsorgungstechniken. Wenden Sie sich fir
spezifische Vorschriften an die staatliche und lokale Umweltbehorde.

_ Dieses Produkt ist gemaB 40 CFR 261 nicht als gefahrlicher RCRA-Abfall gekennzeichnet und wird
nicht von CERCLA (Superfund) reguliert.

SECTION 14 - TRANSPORTINFORMATION

D.O.T. SHIPPING NAME (49 CFR 172.101-102).......... : Not regulated
D.O.T. HAZARD CLASS (49 CFR 172.101-102).......... : None

D.O.T. LABEL...cooiiiiriiiieiisicereeecine : None

D.O.T. PLACARD......coctrterrrieieirieeieieceen. : None

BILL OF LADING DESCRIPTION........ccoeeuruemnene. : Pigments NOI Dry
CERCLA SUBSTANCE (49 CFR)......ccoeueeririernrinee : Not regulated
REPORTABLE QUANTITY (RQ)...c.cvvveveerrririeinee : None
INTERNATIONAL

UN/NA NUMBER.......ocoiiieieeeeeeeeeeee e, : Not regulated
IMDG/IACO CLASSIFICATION......coeeviiint e : Not regulated
IATA CLASSIFICATION.......ccccecsveeeerenes oo s NOt regulated

SECTION 15 - REGULATORISCHE INFORMATIONEN

OSHA Status des Gefahrenkommunikationsstandards

Dieses Produkt wird gemal OSHAs Federal Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
nicht als Gefahrstoff angesehen.

Toxic Substances Control Act (TSCA)-Status

Alle Inhaltsstoffe dieses Materials wurden der US-Umweltbehorde EPA gemeldet und sind im
TSCA-Chemikalienverzeichnis aufgefihrt.

SARA Title III
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Section 302 (EHS)........c..c........ : None

Section 311/312 (Acute)............. : None

RCRA

Nicht als gefahrlicher Abfall im Sinne des RCRA geregelt

SECTION 16 - SONSTIGE INFORMATIONEN

Update- 2018

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren auf Daten, die als richtig erachtet
werden und aus Quellen zusammengestellt wurden, die als zuverlassig erachtet werden und die
zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheitsdatenblatts die verniinftigste Meinung zu diesem
Thema darstellen. Es wird jedoch keine ausdrickliche oder stillschweigende Gewahrleistung
hinsichtlich der Genauigkeit dieser Daten oder der aus ihrer Verwendung zu erzielenden Ergebnisse
Ubernommen. Clinita Sas Gbernimmt keine Verantwortung fiir Personen- oder Sachschaden, die
durch das Material verursacht werden. Die Benutzer (ibernehmen alle Risiken, die mit der
Verwendung des Materials verbunden sind.

Wichtiger Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf experimentellen Daten, die
von den Herstellern der Rohstoffe vorgelegt wurden, und werden als wissenschaftlich korrekt
angesehen; es wird jedoch keine ausdriickliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung
hinsichtlich der Genauigkeit oder Eignung dieser Informationen fir den vom Kaufer beabsichtigten
Zweck oder fir die Folgen ihrer Verwendung gegeben, und wir Gibernehmen keine Verantwortung
fur Verluste, Schaden oder Kosten, die sich direkt oder als Folge aus ihrer Verwendung ergeben.
Verwenden Sie diese Materialien nur wie vorgeschrieben. Wenn Sie Fragen zur korrekten
Auslegung dieses Merkblatts oder zur Bedeutung der verwendeten Begriffe haben, bitten wir Sie
dringend, mit Ihrem Arzt zu sprechen.

Fir weitere Informationen zur Produktsicherheit und ordnungsgemaBen Verwendung rufen Sie die
Nummer an, die auf der Vorderseite des Sicherheitsdatenblatts aufgefiihrt ist.
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SECTION 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT
NOM COMMERCIAL: Clinita™ Clinical Tattooing System

SPECIFICATION: Couleur Cosmétique Organique et Inorganique

NOM DE LA COULEUR: 2202 - Chocolate PRO

FOURNISSEUR: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (website: www.clinita.it)

DESCRIPTION:

Les colorants purifiés sont des colorants produits pour étre utilisés dans les aliments, les
médicaments et les cosmétiques. Ces produis comprennent des colorants certifiés biologiques
américains LAD et les couleurs inorganiques topiques talles que prévues dans le CFR21 aux
paragraphes 73 et 74.

Conforme au Reglement (UE) n. 2020/2081 (REACH).

Numéro de téléphone d’'urgence:

Centres antipoison Milan, téléphone: 02 66101029

SECTION 2 - IDENTIFICATION DES RISQUES

Ce produit ne doit pas étre considéré comme une substance a risque au sens de la norme de
communication des risques I'OSHA (29 CFR 1910.1200).

ATTENTIONE!

Toute évaporation du produit pourrait étre déplacée par courants d'air et éclairée par des flammes
pilotes ou d'autre flammes, cendres, appareils électriques.

SECTION 3 - COMPOSITION DES INGREDIENTS

Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None

Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225

Ethanol

Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-

pyrrolidinone

homopolymer
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Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6| None
Sodium 379-4
Phosphosilicate
Soy Lecithin <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* <35 None
*Les colorants sont les colorants insolubles suivants:
C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard
Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None
Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None
Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None
Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust
Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible
Dust
Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None
Yellow
Pigment Yellow | 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified
155 77465-46-4
Pigment Yellow | 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified
183
Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified
139
Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified
254 402-400-4 84632-65-5

SECTION 4 - MESURES DE PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer abondamment a |'eau. Demandez conseil a votre médecin uniquement en cas de rougeur ou
d'irritation.

CONTACT AVEC LA PEAU

Laver la peau a I'eau et au savon. Enlever soigneusement tout résidu sur le vétement. Demandez une
attention médicale en cas d'irritation.

INHALATION

Sortir a [lair frais, Demander une attention médicale en cas de difficulté a respirer.
INGESTION

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire vomir et ne pas administrer de remedes. Demandez une
intervention médicale immédiate.

Il convient de souligner qu'aucune conséquence sur la santé n'a jamais été démontrée avec les
composants de ce produit.
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EFFETS SUR LA SANTE ET SYMPTOMES DE SUREXPOSITION:

Sur la base de données enregistrées sur la toxicité animale, Clinita srl prévoit que ces produits ne
sont pas irritants pour les yeux, la peau et essentiellement non toxiques en cas d’ingestion.
Cependant, une exposition excessive a la suspension aérienne de poudre de pigment séchée
pourrait réduire la visibilité et entrainer des dépots désagréables dans les yeux, le nez et les oreilles.
Des lésions de la peau ou des muqueuses peuvent survenir en cas de nettoyage rigoureux de la
peau nécessaire a I'élimination du pigment.

Une inhalation prolongée (de 6 a 10 ans) des fumées d'oxydes de fer a été rapportée comme
susceptible de produire des modifications détectables aux rayons X chez les personnes exposées.
Cette condition, définie comme "sidésique", est considérée comme un début de pneumoconiose
qui n'a pas d'effets nocifs sur la santé.

Conditions médicales aggravées par I'exposition:

Aucune connue.

Carcinogénes :

NTP: non prévue

IARC: non prévue

OSHA: non prévue

Autres : sur la base des informations et des preuves scientifiques actuellement disponibles, ce produit
doit étre considéré comme non carcinogene.

SECTION 5 - MISURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

DONNEES SUR L'INFLAMMARBILITE

Flash Point (0C) N/A

Limites d'inflammabilité:

LEL: 2 Vol%

UEL : 12 Vol%

Température d'auto-allumage : pas d'information

Température d'inflammation des poussiéres : pas d'information

Méthodes d’extinction

Le matériau n'est pas inflammable. Utiliser des agents d'extinction appropriés; dioxyde de carbone,
mousse chimique seche sont recommandés. Utiliser de I'eau pour refroidir les récipients fermés.
Incendie peu fréquent ou risque d'explosion

Pigments liquides organiques : sont des matériaux non inflammables. Le feu ou une chaleur excessive
peut entrainer une détérioration du produit.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Dans le cas des pigments organiques, la surchauffe pourrait produire des oxydes de carbone et

d'azote.

CLASSIFICATION NFPA CLASSIFICATION HMIS
Santé: 1 Santé: 1

Inflammabilité: 0 Inflammabilité: 0
Réactivité: 0 Réactivité: 0

INDICES DE CLASSIFICATION DES RISQUES HMIS & NFPA:
0 = Tres court 1 = Legér 2 = Modéré 3 = Sérieux 4 = Sévere

SEC 6 — MESEURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions personnelles

Eloigner tout véhicule d'incendie possible, ne pas fumer. Tenir & I'écart toute source de chaleur ou
de flammes. Assurer une ventilation suffisante de I'environnement. Eviter I'inhalation ou le contact
avec la peau et les yeux.

Petites pertes

Recueillir le pigment déversé avec du matériau absorbant. Dilution avec de I'eau est possible. Rincer
les résidus avec beaucoup d'eau. Dans le cas ou les matieres déversées sont séchées (poudre)
Recueillir la poussiére avant de commencer le nettoyage. Le matériel collecté doit étre mis dans un
conteneur et ensuite envoyé a la décharge.

Grandes pertes

Recueillir le pigment déversé avec du matériau absorbant. La dilution avec de I'eau est possible.
Rincer les résidus avec beaucoup d'eau. Démarrer les matériaux récupérés aux déchets
conformément aux réglements en vigueur localement. Pour le pigment séché procéder au
confinement du pigment avec un matériau inerte tel que le sable ou la terre. Utiliser une palette
appropriée, en plastique ou en aluminium, pour assurer le transfert de celle-ci dans le récipient
destiné aux déchets.

SEC 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Prévoir une ventilation adéquate de la zone de stockage du matériel. Tenir a I'écart des sources de
chaleur et des flammes. Ne pas fumer.

Stockage

Conserver le matériau a une température comprise entre 4 °C et 32 °C (40 °C - 90 °C) et a I'écart de
sources directes de chaleur. Eviter les températures extrémes. Les flacons vides peuvent contenir des
résidus de produit et doivent étre traités de maniere appropriée. Positionnez le produit de maniére
a ce que les informations de I'étiquette soient visibles.

Précautions et informations relatives au stockage :

Durée de vie moyenne du produit : jusqu’a 10 ans lorsqu'il est fermé
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Utilisation aprés ouverture : jusqu’a 12 mois aprés ouverture

SEC 8 — EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNEL

Aération :

Extraction d’air forcé : non requise

Aération manuelle : assurer une ventilation adéquate
Protection personnelle :

Protection oculaire :

Se protéger avec des lunettes de protection appropriées, de préférence avec des lentilles latérales
Protection des mains :

Porter des gants stériles et jetables en caoutchouc.

Protection de la peau :

Portez des vétements de protection professionnelle appropriés (par ex. chaussures de sécurité,
blouse professionnelle), jetables et stériles. Dans le cas d'un matériau réutilisable, veiller a ce qu'il
soit nettoyé correctement avant sa réutilisation.

Protection des voies respiratoires :

Pigments liquides : pas de demande dans des locaux correctement aérés.

Limites d’exposition

Il n'existe pas de dispositions prévues par les résolutions européennes, ACGIH TLV ou OSHA PEL
pour ce type de produit.

SEC 9 — PROPRIETE PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE PHYSIQUE: Liquide

COULEUR: En accord avec les spécification
ODEUR: légerement alcoolique

pH: 4-10 (dilué avec de I'eau)

pH-VALEUR NON DILUE: Ne s'applique pas
DENSITE RELATIVE: Ne s'applique pas
POINT DE FUSION: Aucune information
GRAVITE SPECIFIQUE: 4.5-5.2

SOLUBILITE: Mélangeable

VOLATILITE: Aucune

PRESSION A’ LA VAPEUR: Ne s'applique pas
POINT D’EBULLITION: Aucune information
VOLATILITE' DES COMPOSANTES ORGANIQUES (VOC') (EPA METHOD 24/24A) : Néant

SEC 10 -STABILITE’ ET REACTIVITE’
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

GENERAL :

Ce produit est un composé stable et aucun risque de polymérisation ne peut se produire.
CONDITIONS A EVITER :

Toute température supérieure a 100 °C (212 °C) fera évaporer la teneur en eau du mélange.
INCOMPETENCE :

Eviter tout contact entre le pigment et des agents oxydants tels que le peroxyde, les chlorates, les

perchlorates, les nitrates et les permanganates. Les oxydants peuvent évoluer en oxygéne. Eviter le
chauffage, le contact avec des flammes nues, des sources d'inflammation ou des charges
électrostatiques.

PERTURBATION DANGEREUSE DU PRODUIT :

En cas d'incendie, I'altération des pigments par la combustion pourrait évoluer dans la production

de gaz toxiques. Parmi ceux-ci, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes de nitrate
ou le chlorure d'hydrogene peuvent étre générés, selon le type de pigment.

SEC 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

GENERAUX

Sur la base d'expériences industrielles pluriannuelles et d'études toxicologiques publiées, les
pigments cosmétiques sont généralement considérés comme présentant un faible niveau de toxicité.
Il n'existe pas d'informations prouvant des effets nocifs sur la santé humaine.

Aucune limite d'exposition n'est fixée pour ce produit.

TOXICITE AIGUE A COURT TERME

Contact avec la peau : Peut causer des phénomeénes d'irritation légere et des rougeurs possibles.

Un contact prolongé ou répété avec le produit peut entrainer une déshydratation de la peau. D'apres
les données physiques et scientifiques disponibles, il n'existe aucun cas d'effets nocifs sur
I'organisme.

Contact avec les yeux : Un contact accidentel avec les yeux peut provoquer de légéres abrasions et
irritation.

Inhalation : aucune information disponible sur le fait que l'inhalation du produit puisse présenter
un risque. Cependant, des concentrations élevées de vapeurs peuvent provoquer une irritation des
voies respiratoires.

Ingestion : En cas d'ingestion, il est recommandé de contacter un médecin d'urgence.
TOXICOLOGIE CHRONIQUE (LONG TERME)

Aucune information scientifique disponible et aucun effet attendu.

Sensibilisation : aucune information définie pour ce produit
Toxicité chronique : aucune information définie pour ce produit
Toxicité en rechute : pas d'informations définies pour ce produit
MUTAGENE

Aucun effet mutagéne connu et aucune attente.

Les tests toxicologiques ont été effectués sur des produits chimiquement identiques.
©Copyright Clinita™ Srl 2022



-
CLINITA

linica | Tattooing System

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

SEC 12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Les normes de référence pour ce produit ne prévoient pas d'évaluation de "I'écotoxicité"”, mais la

biodégradation des colorants organiques et inorganiques en aérobiose est de tres faible importance.
En outre, on ne dispose d'aucune preuve scientifique significative de probléemes écologiques
concernant le produit émis dans I'environnement.

Comme les pigments organiques et inorganiques sont généralement des composés insolubles, il y a

la conviction qu'ils n‘'ont que peu de caractéristiques de bio-accumulation ou de bio-disponibilité.

SEC 13 — CONSIDERATION SUR L'ELIMINATION

Général

Ce produit doit étre supprimé en accord avec les normes nationales et locales de référence.

En cas d'élimination du produit intact, aucune disposition particuliére n'est prévue et ne doit donc
pas étre considérée comme un déchet spécial.

En cas de fuites et de fuites, se référer aux sections "Mesures de lutte contre I'incendie", Mesures en
cas de fuites accidentelles”, "Exposition et protection individuelle".

Gestion des déchets :

Contactez les agences locales de gestion des déchets.

SEC 14 - INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT

CLASSE DE RISQUE : Aucune

ETIQUETAGE SPECIAL : Aucune

DESCRIPTION DANS LES DOCUMENTS DE CHARGEMENT ET DE TRANSPORT : Pigments
NUMERO UN/NA : Non prévu

CLASSIFICATION IMDG/IACO : Non prévue

CLASSEMENT IATA : Non prévu

SEC 16 — AUTRES INFORMATIONS

Créé en janvier 2022

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont fondées sur des données
et des informations considérées comme exactes et provenant de sources réputées fiables et
représentant les opinions les plus raisonnables en la matiere au moment ou cette fiche de données
de sécurité a été établie.

Toutefois, aucune garantie n'est donnée ou n’est impliquée quant a I'exactitude des données ou aux
résultats obtenus lors de I'utilisation des produits. Clinita Srl décline toute responsabilité pour les
accidents corporels ou les dommages matériels causés par le matériel. L'utilisateur assume tous les
risques associés a |'utilisation du produit.
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Remarque importante :

Les informations présentées dans le présent document sont fondées sur des données et des
informations expérimentales soumises par le producteur des matieres premieres et sont considérées
comme scientifiquement correctes; toutefois, aucune garantie, expresse ou implicite, est faite sur
I'exactitude et la validité de ces informations afin de permettre a I'acheteur de tenir le fabricant
responsable des pertes, dommages ou colts, directs ou consécutifs, résultant de I'utilisation du
produit.

Utilisez ce produit uniquement comme décrit. Si vous avez des questions ou des doutes quant a
I'interprétation correcte du présent document ou de sa signification, nous vous recommandons
vivement d'en parler a votre médecin ou a votre expert.

Pour plus d'informations sur le produit, la sécurité et |'utilisation correcte, appelez le numéro
mentionné sur la page de garde de la présente fiche.
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SEKCJA 1 - IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY I

IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

NAZWA FIRMY: Clinita™ Clinical Tattooing System

KOD : Kosmetyczne kolory

organiczne i nieorganiczne

NAZWA KOLORU:

2202 Chocolate PRO

Dane dotyczace dostawcy karty

charakterystyki : Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (website: www.clinita.it)

OPIS:

Oczyszczone barwniki to barwniki produkowane do uzytku w réznych zastosowaniach spozywczych,
farmaceutycznych i kosmetycznych. Produkty te obejmujg organiczne barwniki certyfikowane zgodnie
z amerykariska Fda. Zgodne z Rozporzadzeniem (UE) nr. 2020/2081 (REACH).

Numer telefonu alarmowego:
Centrum toksykologiczne:

SEKCJA 2 - IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Ten produkt nie jest uznawany za substancje niebezpieczng zgodnie ze Standardem OSHA w
komunikacie o zagrozeniach (29 CFR 1910.1200).

EMERGENCY OVERVIEW:
UWAGA!
Opary tworzace sie z tego produktu moga sie przemieszcza¢ lub by¢ przenoszone przez prady

powietrza i ulec podpaleniu przez inne ptomienie, dym, iskry, grzejniki, sprzet elektryczny,
wyfadowania elektrostatyczne lub inne zrédta zaptonu w miejscach oddalonych od punktu obstugi
produktu. Opary tego materiatu moga osadza¢ sie w niskich lub zamknietych obszarach lub
przemieszczac sie na duze odlegtosci do zrodta zaptonu i gwattownie cofaé. Ten materiat moze
stwarzac zagrozenie pozarem unoszac sie na wodzie.

Uwaga: Jezeli informacje dotyczace mieszaniny nie sa dostepne, udostepnia sie dane dla
poszczegolnych sktadnikow. Dane podane dla sktadnikéw to 100% stezenie tego sktadnika.
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SEKCJA 3 - SKtAD I INFORMCJA O SKtADNIKACH

SKEADNIK Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None

Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225

Ethanol

Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified

done; 1-Ethyl-2-
pyrrolidinone

homopolymer

Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6 | None

Sodium 379-4

Phosphosilicate

Soy Lecithin <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* <35 | None

* Kolorantami moga by¢ dowolne nierozpuszczalne substancje barwiace

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None

Yellow

Pigment Yellow | 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow | 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

SEKCJA 4 — SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

PO KONTAKCIE Z OCZAMI
Doktadnie przeptukaé oczy duzg iloscia wody, podnoszac okresowo powieki przez co najmnigj

pietnascie minut. Uzyska¢ pomoc medyczng, jesli wystapi zaczerwienienie lub podraznienie.
PO KONTAKCIE ZE SKORA
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Doktadnie umy¢ skore mydtem i woda. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W mato prawdopodobnym
przypadku wystapienia podraznienia skory (zaczerwienienie itp.) zasiegna¢ porady lekarskiej.
PO NARAZENIU DROGA ODDECHOWA
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Uzyskaé pomoc medyczng, jesli oddychanie jest
utrudnione lub wystepuje podraznienie ptuc.

PO POLKNIECIU
Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ niczego doustnie. Nie wywotywaé wymiotow. Uzyskac

natychmiastowa pomoc medyczna.

Nalezy pamieta¢, ze nie ma dowodow na wystepowanie skutkéw zdrowotnych wyzej wymienionych
dla tego produktu, ani nie przewiduje sie wystgpienia tych skutkow zdrowotnych, gdy produkt jest
uzywany w normalnych warunkach.

HUMAN HEALTH DATA - DANE O ZDROWIU CZLtOWIEKA
Pierwotna(e) droga(i) narazenia: kontakt z oczami; Kontakt ze skora; Inhalacja

Wptyw na cztowieka i objawy nadmiernej ekspozycji:

Ostre

Na podstawie danych dotyczacych toksycznosci u zwierzat Clinita Sas spodziewa sig, ze ten produkt
nie bedzie draznigcy dla oczu i skéry oraz zasadniczo nietoksyczny po spozyciu. Jednak nadmierna
ekspozycja na pyt unoszacy sie w powietrzu (z wysuszonego pigmentu) moze zmniejszy¢ widocznos¢
i/lub powodowa¢ nieprzyjemne osady w oczach, uszach i nosie. Uszkodzenie skéry lub btony sluzowe;j
moze nastapi¢c w wyniku bezposredniego dziatania mechanicznego lub czyszczenia skory
niezbednego do usuniecia pigmentu.

Inne
Donoszono, ze przedtuzone wdychanie (od 6 do 10 lat) oparow tlenku zelaza powoduje zmiany w
przeswietleniach ptuc u oséb narazonych. Ta choroba, syderoza, jest uwazana za tagodna pylice ptuc,
ktora nie wykazuje zadnych negatywnych skutkédw zdrowotnych. W zawodach takich jak spawacze
tukowi, w ktérych obecne sg opary tlenku zelaza, zaobserwowano syderoze. Zgodnie z naszg najlepsza
wiedzg, ten stan nie zostat zaobserwowany po dtuzszej ekspozycji na pigmenty tlenku zelaza.
Pogorszenie Kondycji Zdrowotnej poprzez ekspozycje.

Brak znanych.

Rakotworczosé

NTP: Nie wymieniono

IARC: Nie wymieniono

OSHA: Nie wymieniono

Other: W oparciu o obecnie dostepne informacje, ten produkt nie jest

uwazany za rakotwérczy.

SEKCJA 5 - POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

DANE DOTYCZACE PALNOSCI

Temperatura zaptonu ( oC) Nie dotyczy
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Granice palnosci LEL: 2 Vol%
UEL: 12 Vol%

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura zaptonu chmury pytu: brak
danych

Temperatura zaptonu warstwy pytu: brak
danych

Srodki gasnicze

Materiat nie jest palny. Stosowa¢ srodki gasnicze odpowiednie do otaczajacego je ognia. Zalecana
pianka odporna na dwutlenek wegla, suche chemikalia lub alkohol. Spryska¢ woda odstoniete
zamkniete pojemniki w celu schtodzenia.

Specjalne procedury przeciwpozarowe
Zalecany niezalezny aparat oddechowy (SCBA) zatwierdzony przez NIOSH i petna odziez/sprzet
ochronny

Niestandadowe zagrozenia pozarowe i wybuchowe
Ptynne pigmenty organiczne i nieorganiczne: Materiat nie jest palny. Ogieri lub nadmierne ciepto
moga powodowaé niebezpieczny rozktad produktow. Z pigmentdéw organicznych w wyniku rozktadu
termicznego moga powstawac tlenki wegla i azotu; wybuchowa mieszanina parowo-powietrzna

OCENA NFPA OCENA HMIS
Zdrowie: 1 Zdrowie: 1
Palnosé: 0 Palnos¢: O

Reaktywnosé¢: 0 Reaktywnosé: 0

HMIS & NFPA skala klasyfikacji ryzyka:
0 = Minimalne 1 = Lekkie 2 = Umiarkowane 3 = Powazne 4 = Wysokie

SEKCJA 6 - POSTEPOWANIE W PRZYPADKU

NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci

Usuna¢ mozliwe przyczyny zaptonu — Nie pali¢. Przechowywaé z dala od ciepta, iskier i ptomieni.
Zapewni¢ wystarczajacy doptyw powietrza/wentylacji. Unikaé¢ wdychania i kontaktu z oczami i skora.
Unoszacy sie w powietrzu pyt pigmentu organicznego (spowodowany wysychaniem pigmentu w
ptynie) moze stanowi¢ zagrozenie wybuchowe. Zabezpieczy¢é mozliwe zrodta zaptonu i unikac pylenia.
Niewielkie wycieki

W przypadku pigmentow ptynnych nalezy zebra¢ za pomoca materiatdw chtonnych. Mozna
rozcienczyé przy pomocy wody. Sptucz pozostatosci duzg iloscig wody. W przypadku rozsypania
suchego proszku mozna doda¢ materiaty obojetne, takie jak piasek, aby kontrolowa¢ pylenie przed
czyszczeniem. Unikaj nadmiernego wytwarzania kurzu. W przypadku powstania pytu stosowac
odpowiednig ochrone drog oddechowych. Zalecane sa réwniez odkurzacze klasy przemystowe;.
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Rozsypany materiat umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach na odpady w celu usuniecia.

Duze wycieki

W przypadku pigmentow ptynnych wyciek nalezy zebra¢ za pomoca materiatéw chtonnych. Mozliwe
rozciericzanie woda. Sptucz pozostatosci duza iloscig wody. Usuwaé na odpowiednim wysypisku
$mieci zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. W przypadku suchych proszkédw nalezy
natychmiast zebra¢ rozsypany materiat po dodaniu obojetnych substancji, takich jak piasek lub
ziemia. Uzy¢ plastikowej lub aluminiowej topaty do przeniesienia rozcieiczonego materiatu
odpadowego do odpowiednich pojemnikéw w celu usuniecia. Materiaty, ktérych nie mozna poddac
recyklingowi, nalezy sktadowac¢ zgodnie z unijnymi, krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska..

SEKCJA 7 - POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMII

MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Postepowanie:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu przechowywania. Przechowywac z dala od zrédet
zaptonu — nie pali¢. Przechowywac z dala od ciepta, iskier i ptomieni. Przechowywaé pojemnik
zamkniety, gdy nie jest uzywany.

Magazynowanie:

Przechowywa¢ w temperaturze od 4°C do 32°C (od 40°F do 90°F) z dala od bezposrednich zrédet

ciepta lub zaptonu. Unikaj ekstremalnych temperatur. Puste pojemniki moga zawieraé¢ pozostatosci
produktu i nalezy sie z nimi odpowiednio obchodzié¢. Umiesci¢ pojemniki tak, aby widoczne byty
wszelkie informacje na etykiecie.

Specjalne srodki ostroznosci & dane dotyczace przechowywania:
Przecietny okres przydatnosci: do 10 lat w zamknietym opakowaniu
Uzytkowanie po otwarciu: do 12 miesiecy po otwarciu opakowania

SEKCJA 8 - KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY

INDYWIDUALNEJ

Wentylacja:

Wyciag mechaniczny: nie wymagany

Wentylacja reczna: zapewni¢ odpowiednie napowietrzenie

Srodki ochrony indywidualnej:

Ochrona oczu:

Chroni¢ oczy okularami ochronnymi, najlepiej wyposazonymi w szkta boczne.
Ochrona rak:

Zaktadac¢ jednorazowe sterylne rekawice gumowe

Ochrona skory:

Zaktada¢ odpowiedni ochronny stréj roboczy (np. buty ochronne, fartuch). W
przypadku materiatéw wielokrotnego uzycia zapewni¢ prawidtowe czyszczenie przed kolejnym
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uzytkowaniem.
Ochrona drog oddechowych:
Pigmenty w postaci ptynu: nie wymagana w pomieszczeniach prawidtowo wentylowanych.

Surowe proszki (powinny mieé posta¢ suchego pigmentu w postaci pytu): Stosowaé zatwierdzong
przez NIOSH ochrone drég oddechowych, gdy poziomy narazenia przekraczaja limity regulacyjne dla
niebezpiecznych sktadnikéw i/lub uciazliwego pytu.

Limity ekspozycji

Dla tego produktu nie ustalono zadnych w ACGIH TLV ani OSHA PEL.

Zalecany wskaznik OSHA PEL dla uciazliwego pytu wynosi 15 mg/m3 (pyt catkowity) i 5 mg/m3 (pyt
respirabilny). Zalecana wartos¢ ACGIH TLV dla uciazliwego pytu wynosi 10 mg/m3.

SECTION 9 — WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

POSTAC : Ciecz

BARWA: zgodnie ze specyfikacjg
ZAPACH: Lekko alkoholowy

pH: 4-10 (ekstrakt wodny)

pH- warto$¢ nierozcienczona: brak danych

Gestos¢ wzgledna: Nie dotyczy

Temperatura topnienia: Brak danych

Ciezar wiasciwy : 4.,5,—5.2

ROZPUSZCZALNQOSC: Mieszalny

LOTNOSC: Brak

PREZNOSC PAR: nie dotyczy

Temperatura wrzenia: brak danych

Lotnos¢ sktadnikéw organicznych (VOC's) (EPA METHOD?24/24A): brak

SEKCJA 10 - STABILNOSC | REAKTYWNOSC

INFORMACJE OGOLNE:

Ten produkt jest stabilnym zwigzkiem i nie nastgpi niebezpieczna polimeryzacja.

WARUNKI KTORYCH NALEZY UNIKAC :

Temperatura 100°C (212° F) lub wyzsza spowoduje odparowanie zawartej w produkcie wody.
NIEZGODNOSC:

Unika¢ silnych $rodkéw utleniajacych, takich jak nadtlenki, chlorany, nadchlorany, azotany i
nadmanganiany. Materiaty utleniajgce moga silnie wydziela¢ tlen w duzych ilosciach.

Unikaj ogrzewania, otwartego ognia, zrodet zaptonu i tadunkéw elektrostatycznych.
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU:

W przypadku pozaru, rozktad podczas spalania pigmentéw moze wydziela¢ szkodliwe gazy, ktore sg

toksyczne. Zwigzki te moga obejmowac tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu lub chlorowodér,
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w zaleznosci od rodzaju pigmentu.

SEKCJA 11 -INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
INFORMACJE OGOLNE

W oparciu o wieloletnie doswiadczenie w produkgji i publikowane badania toksykologiczne, pigmenty
kosmetyczne ogdlnie uwaza sie za charakteryzujace sie niskim poziomem toksycznosci. Z dostepnych
informacji nie ma dowoddw na szkodliwe skutki.

Nie ma ustalonych dopuszczalnych limitow ekspozycji dla tego produktu.

TOKSYCZNOSC OSTRA (KROTKOTERMINOWA)

Kontakt ze skoéra: Moze powodowaé niewielkie podraznienie ze swedzeniem i mozliwym lekkim
miejscowym zaczerwienieniem. Ditugotrwaty lub powtarzajacy sie kontakt moze powodowaé
wysuszenie skory. Brak dowodow na szkodliwe skutki z dostepnych informacgji.

Kontakt z oczami: Przypadkowy bezposredni kontakt z oczami mozie spowodowaé scieranie i
podraznienie. Moze wystgpi¢ uszkodzenie rogowki.

Wdychanie: Nie przewiduje sie, aby stanowit zagrozenie dla dréog oddechowych. Jednak wysokie
stezenia opardbw moga powodowa¢ podraznienie drog oddechowych z kaszlem i dyskomfortem w
klatce piersiowej. Moze réwniez powodowac bole gtowy i sennosé. Nadmierny poziom oparéw moze
powodowac¢ dyskomfort po wielokrotnym lub dtugotrwatym narazeniu.

Potkniecie: Moze by¢ szkodliwy w przypadku potkniecia. Natychmiast skontaktuj sie z lekarzem.
PRZEWLEKEA (DEUGOTRWALA TOKSYCZNOSC)

Brak znanych opublikowanych danych i nie oczekuje sie zadnych skutkédw ubocznych.

Uczulenie: nie ustalono danych dla tego produktu

Toksycznos¢ przewlekta: Dane nie zostaty ustalone dla tego produktu
Toksycznos¢ reprodukcyjna: Dane nie zostaty ustalone dla tego produktu
MUTAGENNOSC

Nie sa znane ani przewidywane zadne dziatanie mutagenne.

Testy toksykologiczne przeprowadzone na produktach identycznych chemicznie.

SEKCJA 12 - INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ten produkt nie byt oceniany pod katem jego ekotoksycznosci. Oczekuje sie jednak, ze biodegradacja
kolorantéw organicznych i nieorganicznych w warunkach tlenowych bedzie staba i nie ma dowodéw
sugerujacych, ze po uwolnieniu do srodowiska stwarzaja one jakiekolwiek znaczace problemy
ekologiczne. Poniewaz pigmenty organiczne i nieorganiczne sa na ogot zwigzkami
nierozpuszczalnymi, uwaza sig, ze maja one minimalng charakterystyke bioakumulagji i
biodostepnosci.

SEKCJA 13 - POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Informacje Ogdlne

Ten produkt nalezy utylizowaé¢ zgodnie ze wszystkimi obowigzujagcymi przepisami. W przypadku
wyrzucenia w zakupionej formie produkt ten nie bedzie odpadem niebezpiecznym ani pod wzgledem
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klasyfikacji, ani wtasciwosci. Jednak zgodnie z RCRA to uzytkownik produktu jest odpowiedzialny za
ustalenie w momencie usuwania, czy materiat zawierajacy produkt lub pochodzacy z produktu
powinien by¢ sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny (40 CFR 261.20-24).

W__ przypadku _rozlania, wycieku lub _uwolnienia _ przejrzyj sekcje: ,SRODKI
PRZECIWPOZAROWE"; ,SRODKI PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA” I ,KONTROLA
NARAZENIA/OCHRONA OSOBISTA”

Gospodarowanie odpadami

_ Zalecanymi technikami usuwania sg spalanie lub sktadowanie na wysypisku. Aby uzyska¢
szczegotowe zasady, skontaktowac sie z agencja ochrony srodowiska.
_Ten produkt nie jest zidentyfikowany jako odpad niebezpieczny RCRA w ramach 40 CFR 261 i nie

jest regulowany przez CERCLA (Superfund).

SEKCJA 14 - INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

D.O.T. NAZWA WYSYLKI (49 CFR 172.101-102).......... : Nieuregulowany
D.O.T. KLASA ZAGROZENIA (49 CFR 172.101-102).......... . Brak

D.O.T. ETYKIETA ..ot : Brak

D.O.T. PIKTOGRAM .t : Brak

OPIS LISTU PRZEWOZOWEGO ......cccovvvrinennnee : Pigments NOI Dry
CERCLA SUBSTANCJA (49 CFR)...cveevveeeeeeieea : Nieuregulowny
ZGEASZANA ILOSC (RQ)..ovvveniereeiriieinns : Brak
MIEDZYNARODOWY

UN/NA NUMER ...t e : Nieuregulowany
IMDG/IACO KLASYFIKACIA. ..ot e : Nieuregulowny
IATA KLASYFIKACJA ......ccccoeovvviniveeenes ool Nieuregulowny

SEKCJA 15 - INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW

PRAWNYCH

Status standardu komunikacji zagrozern OSHA

Ten produkt nie jest uznawany za substancje niebezpieczng zgodnie z federalnym zagrozeniem
OSHA

Standard komunikacji 29 CFR 1910.1200.

Ustawa o Kontroli Substancji Toksycznych (TSCA) Status
Wszystkie sktadniki tego materiatu zostaty zgtoszone do amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska i
znajduja sie w spisie chemicznym TSCA.

SARA Title III

Sekcja 302 (EHS).....ccccoeuneeee . Brak
Sekcja 311/312 (Acute)............. : Brak
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RCRA
Nieuregulowany jako odpad niebezpieczny zgodnie z RCRA.

Updated- 2022

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie sg oparte na danych uwazanych za doktadne
i zostaty zastosowane ze zrédet uznanych za wiarygodne i reprezentuja najbardziej uzasadniong
opinie na ten temat w momencie sporzadzania karty charakterystyki. Jednak nie udziela sie zadnych
gwarancji, wyraznych ani dorozumianych, co do doktadnosci tych danych ani wynikéw, jakie mozna
uzyskac z ich wykorzystania. Clinita Sas nie ponosi odpowiedzialnosci za obrazenia ciata lub szkody
majatkowe spowodowane przez materiat. Uzytkownicy ponosza wszelkie ryzyko zwigzane z
uzytkowaniem materiatu.

Wazna uwaga: Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie oparte sg na danych
eksperymentalnych dostarczonych przez producentdw surowcédw i s uwazane za naukowo poprawne;
jednakze nie udzielamy zadnych gwarancji ani oswiadczen, wyraznych ani dorozumianych, co do
doktadnosci lub przydatnosci tych informacji do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem nabywcy lub
konsekwencji ich uzycia, a my nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty, szkody
lub wydatki, bezposrednie lub wynikajace z jego uzytkowania. Uzywa¢ tych materiatéw tylko zgodnie z
zaleceniami. Jesli masz jakiekolwiek pytania dotyczace prawidtowej interpretacji tego arkusza lub
znaczenia uzytych terminéw, goraco zachecamy do rozmowy ze swoim lekarzem. W celu uzyskania
dalszych informacji dotyczacych bezpieczenstwa produktu i wtasciwego uzytkowania, nalezy
zadzwoni¢ pod numer podany na przedniej stronie karty charakterystyki.
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MARKANEV: Clinita™ Clinical Tattooing System
TERMEKCSOPORT: Organikus és Inorganikus Szinek

(kozmetika) NEV: 2202 — Chocolate PRO
FORGALMAZO: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) ltalia

Tel: 39-338-692-4585 (weboldal: www.clinita.it)

LEIRAS:

A tisztitott szinek olyan szinezékek, melyeket a gyartok kilonféle terileteken hasznalhatnak fel, mint
az élelmiszer elballitas, gydgszergyartas és kozmetikai ipar. Ezen termékek olyan szinezékeket
tartalmaznak melyek jovahagyasra kertltek az egyesiilt allamokbeli FDA

Conform to the Requlation (UE) n. 2020/2081 (REACH) szerint.

Telefonszam (vészhelyzet esetére):
Egészségiigyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat

Ez a termék az OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) kiadvanya szerint
nem tekintendé veszélyes anyagnak.

VESZHELYZETI ATTEKINTO:

FIGYELEM!

A termékbdl felszabadul6 gbz és para, illetve a termék atvitele és talalkozasa nyilt langgal, szikraval,
elektromos arammal, 6érlanggal, parazzsal, kiemelten magas héfokkal, hevitdvel, statikus kisuléssel
vagy barmely mas, gyulladasi forrassal a termék gyulladasahoz, illetve robbanashoz vezethet. A
felszabadulé g6z és para lellepedhet zart terekben, tovabbi gyulladasi, robbanasi veszélyt
eléidézve. A termék lebeg6 tlizveszélyt idézhet eld.

Megjegyzés: Amennyiben kiilon informéacié nem taldlhaté a keverékekrsl, az egyes

s rer

vonatkoznak.

Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None
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Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225
Ethanol
Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified

done; 1-Ethyl-2-
pyrrolidinone

homopolymer

Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6| None

Sodium 379-4

Phosphosilicate

Soy Lecithin <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* | <35 | None

*Szinezékként az alabbi, oldhatatlan szinvivék barmelyike jelen lehet:

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None

Yellow

Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

SZEMKONTAKTUS

Szembe kerulés esetén a szemet b, folyd vizzel ki kell dbliteni. Pirossag, irritacié esetén forduljon
orvoshoz!

BORKONTAKTUS

A bért szappanos vizzel tisztitsa meg! A sulyosan szennyezett ruhazat eltavolitandé. Nagyon ritka
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esetben bérirritacio fordulhat el6. Amennyiben ez fennall, forduljon orvoshoz!

BELELEGZES

Menjen szabad levegbre vagy szell6ztessen! Amennyiben nehézlégzés, tiddirritacio jelentkezik,
forduljon orvoshoz!

LENYELES

Eszméletvesztés esetén tilos szajon at etetni, itatni, gyégyszerelni! Ne hanytasson! Azonnal
forduljon orvoshoz!

Megjegyzés: A fenti adverz hatasokat nem tapasztaltak vizsgalatok soran és azok eléfordulasa
nem varhato6 a termékek rendeltetésszerl hasznalata soran.
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HUMAN EGESZSEGUGYI ADATOK

F6 expozicids utak: szemkontaktus; bérkontaktus; inhalacio

Egészségligyi hatasok és tlinete tulzott expozicié esetén:

Akut

Allatokon végzett tesztek alapjan a Clinita Sas arra szamit, hogy ez a termék nem fejt majd ki irritalé
hatast a szemekre és a bérre érintkezés esetén, illetve a termék lenyelése nem jar toxikus hatassal.
Ugyanakkor jelentds, hosszantartd expozicié a termék szallé por formajara (megszaradt pigment)
csOkkentheti a latsaminGséget és depozitokat képezhet a szemekben, fllekben, orrban. A bér
sérulése felmerild kockazat a bérre szaradt pigment erételjes, intenziv eltavolitasi kisérletével jaro
mechanikus behatas miatt.

Eqyéb

A vasoxid gbézének hosszutavu, rendszeres inhalacidja (6-10 év) a tud6é rontgenfelvételein
elvaltozasokhoz vezethet a kitett személyekben. A siderosis (sziderézis, vas felhalmozédasa
szervekben) egy joéindulati pneumoconiosis (portidd), mely nem jar adverz egészségugyi
hatasokkal. A siderosis olyan szakmakban rendelkezik el6fordulassal, melyben a vasoxid géznek
valo kitettség jelent6s (pl. ivhegeszt6k). A siderosis megjelenését eddig nem irtak le olyan
szakmakban, ahol a kitettség forrasaként vasoxidot tartalmazé pigmentet azonositottak.
Egészséqiiqyi allapotok, melyek az expozicidra sulyosbodhatnak:

Nincs ismert egészséguigyi allapot.

Karcinogenitas

NTP: Nincs emlités
IARC: Nincs emlités
OSHA: Nincs emlités
Other: A jelenleg elérhetd informaciok alapjan ez a termék nem tekintend® karcinogénnek.

Gyulékonysagi adatok

Gyulladaspont (°C) N/A

Gyulasi hatarok

LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Autogyulladasi hdmérséklet: Nincs adat

Porfelhd gyulladasi hémérséklete: Nincs adat

Porréteg gyulladasi hémérséklete: Nincs adat

Kioltas eszkoze

Nem tlizveszélyes anyag. Olyan tlizolté anyaggal oltson, mely a fennall6 tlizre alkalmazhat6. Szén-
dioxid, szaraz anyagu vagy alkohol rezisztens hab ajanlott. Hasznaljon hideg vizet a kitett, zart
egyseégek hitésére.

Kiuldnleges tlizolto eljarasok

NIOSH-jovahagyott, kérnyezettél fliggetlen légzdkésziilékkel ellatott (SCBA) teljes védéoltdozet
alkalmazando.
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Kiilonleges tiiz- és robbannasveszély

Folyékony organikus & inorganikus pigmentek: Nem gyulékony. Tlznek, vagy jelentés hének vald
kitétel esetén el6fordulhat a termék olyan fajta dekompozicioja, mely veszélyhelyzetet termethet.
Organikus pigmentek hére szén és nitrogén oxidjait képezhetik, melyek robbanasveszélyes elegyet
képezhetnek levegbvel.

NFPA BESOROLAS HMIS BESOROLAS

Egészség: 1 Egészség: 1
Gyulékonysag:: 0 Gyulékonysag: 0
Reaktivitas: 0 Reaktivitas: 0

HMIS & NFPA BESOROLASOK:

0 = Minimalis 1 = Enyhe 2 = Kbézepes 3 =Komoly 4 = Sulyos

Személyi ovintézkedések

Tavolitson el minden gyulladasi forrast. Ne dohanyozzon! Tartsa tavol hétél, szikratél, langtol.
Biztositson megfeleld szell6zést. Kerllje a belélegzést és a szem-, illetve bdrkontaktust. Organikus
pigmentek szallé por formaja (megszaradt pigmentbdl) robbanasveszélyes lehet.

Enyhe kiomlés

Folyékony pigment esetén alkalmazzon felszivoképességgel rendelkez6 anyagot. Vizzel higithato.
Oblitse b6 vizzel. Megszaradt pigment esetén semleges anyagok, példaul homok adagolhatd, hogy
a szallopor kialakulasat megel6zze. Kerilje a jelentés porképzést. Ha por képzddik, alkalmazzon
megfeleld légzésvédelmi eszkdzt! Ipari besorolasu porszivo alkalmazhaté. A begyiijtott anyagot
megfeleld tartalyban helyezze a hulladékok k6zé!

Nagy mennyiséqii kiomlés

Folyékony pigment esetén alkalmazzon felszivoképességgel rendelkez6 anyagot. Vizzel higithato.
Oblitse b6 vizzel. Kévesse a terliletileg hatalyos hulladékkezelési iranyelveket! Szaraz por esetén
azonnal gyljtse O6ssze a kiomldétt anyagot semleges anyag, példaul homok, fold segitségével.
Mianyag vagy aluminium sepri segitségével gyljtse megfeleld taroléeszkdzbe a higitott terméket.

Kezelés

A tarolasi terlleten biztositson megfelel6é szell6zést. Tartsa elkilonitve gyulladasi forrasoktol. Ne
dohanyozzon! Provide adequate ventilation in storage area. Keep away from sources of ignition —
Do not smoke. Tartsa tavol hétél, szikratdl, langtol. Hasznalaton kivil tartsa elzarva.

Tarolas

4° C és 32° C (40° F to 90° F) kozott tarolandd gyulladasi forrasoktél elzarva. Kerllje az extrém
hémérsékletet! A kilrdlt tarolok nyomokban még tartalmazhatjak a termék dsszetevéit és eszerint
kezelendék. Ugy helyezze el a tarolokat, hogy a cimke informaciok mindig olvashatéak legyenek!

Kllénleges 6vintézkedések és tarolasi informaciok:
Atlagos minéségmegdrzési idé: 10 év bontatlanul
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Felhasznalas felbontas utan: 12 honapig felhasznalhaté

!ZGHOZGSZ

Helyi elszivd: Nem szikséges

Mechanikai (altalanos): Biztositson megfelel6 szellzést.

Személyi védelem

Szemek:

Viseljen biztonsagi szemuiveget, oldalsé védelemmel.

Kezek:

Viseljen gumikeszty(it.

Bor:

Viseljen védéruhazatot (munkavédelmi labbeli, hosszuujju ruhazat). A szennyezett ruhazatot
Ujrafelhasznalas el6tt mossa kil

Légzésvédelem:

Folyékony pigmentek: Nem sziikséges védelem jol szell6z8 terekben.

Nyers por (megszaradt pigmentbdél): Hasznaljon NIOSH szabvany légzésvédelmet jelentds, az
elfogadott limitet meghaladé kitettség esetén!

Kitettségi limitek:

Jelenleg nincsen érvényben 1évé ACGIH TLV or OSHA PEL limitek erre a termékre.

Az OSHA PEL limit szall6é por esetében 15 mg/m3 (6sszes por), €s 5 mg/m3 (belélegezhetd por. A
ACGIH TLV ajanlasa szall6é por esetén 10 mg/m3.

FIZIKAI MEGJELENES: Folyékony
SZIN: Termékinformacioé szerint

ILLAT: Enyhén alkoholos

pH: 4-10 (vizes oldat)

pH-ERTEK HIGITATLANUL: Nem alkalmazhat6
RELATIV DENZITAS: Nem alkalmazhaté
OLVADASPONT: Nincs adat

FAJSULY: 4.5-5.2

OLDHATOSAG: Keverhet6
ILLANOANYAG-TARTALOM%: Nincs
PARANYOMAS: Nem alkalmazhat6
FORRASPONT: Nincs adat

ILLANO ORGANIKUS VEGYULETEK (VOC’s) (EPA METHOD 24/24A): Nincs

ALTALANOS:
Ez a termék stabil vegyllet és veszélyes polimerizaciéra nem kell szamitani.
KERULENDO KORULMENYEK:
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100° C-ot (212°) meghaladdé hémérsékleten a viz elforr.

INKOMPATIBILITAS:

Kerllje a talalkozast er6s oxidaléo szerekkel, mint preoxidok, kloratok, perkloratok, nitratok és
permanganatok. Az oxidalészerek jelentés mennyiségl oxigén fejlédéséhez vezethetnek. Kerllje a
melegitést, nyilt langot, szikraforrast és elektrosztatikus toltést.

VESZELYES DEKOMPOZICIOS ANYAGOK:

Ha tlzbe kerul, a dekompozicié soran artalmas gazok keletkezhetnek, melyek toxikus hatasuak
lehetnek. A pigment tipusatdl figgden keletkezhetnek szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxid és
hidrogén-klorid tipusu vegyuletek.

ALTALANOS

Sok évnyi, iparszerte végzett felmérésekbdl szarmazo adatok alapjan a kozmetikai pigmentek
alacsony toxikoldégiai kompetenciaval birnak. Jelenleg nem all rendelkezésre bizonyiték kartékony
hatasukra. Nincsen érvényben 1év6 felsé hatarérték megallapitva az ezen termékkel kapcsolatos
expoziciora.

AKUT (ROVIDTAVU) TOXICITAS

Bdrkontaktust: Enyhe irritacio fordulhat elé bérviszketéssel, enyhe lokalis bérpirral. Hosszantarté
vagy gyakorta ismétlédé expozicio lokalis bérszarazsagot okozhat. A rendelkezésre all6 informaciok
alapjan nem varhato6 adverz hatas kialakulasa.

Szemkontaktus: A szemmel torténé kontaktus irritaciot és abraziot okozhat. A cornea sérulése
eléfordulhat.

Inhalacié:  Nem tekintend6 belélegzésre veszélyes anyagnak. A termék g6zének nagymeértéki
belélegzése a légutak irritacidjahoz vezethet, mely kdhdgéssel és mellkasi diszkomforttal jarhat.
Fejfajas, almossag léphet fel. Hosszantarté vagy rendszeres expozicié a tlnetek fellépéséhez
vezethet.

Lenyelés: Lenyelve veszélyes lehet. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!

KRONIKUS (HOSSZUTAVU) TOXICITAS

Nincs publikalt adat és nem varhaté adverz hatas kialakulasa.

Szenzitizacio: Nem all rendelkezésre adat

Kronikus toxicitas: ~ Nem all rendelkezésre adat

Reproduktiv toxicitas: Nem all rendelkezésre adat

MUTAGENITAS

Nem ismert mutagén hatas.

Toxikologiai adatok rendelkezésre allnak kémiailag megegyezd termékeken.

Ennek a terméknek még nem keriiltek felmérésre az 6koldgiai toxicitassal kapcsolatos értékei. Az

organikus és inorganikus szinezékek biodegradaciojanak aerob korilmények kdzott alacsony foka
anticipalhaté. Nem mutatnak bizonytékok arra, hogy 6kolégiailag artalmas hatast fejtenének ki az
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Okoldgiai kérforgasba engedve. Mivel az organikus és inorganikus pigmentek oldhatésaga alacsony,
bioakkumulaciés képességuk és biologiai hozzaférhetéségik alacsonynak tekinthetd.

A termékre alkalmazza a teruletileg érvényes hulladékkezelési ajanlasokat. Amennyiben a termék a
vasarlaskori formajaban kerll eldobasra, nem tekintendd veszélyes hulladéknak. Az RCRA
szabalyozasa szerint azonban az elhullajtas pillanataban a termék hasznaldjanak feladata
megallapitani, hogy a termék aktualis allapotaban veszélyesnek tekintend6-e (40 CFR 261.20-24).

Szivargas, folyas, elszabadulas esetén tekintse at a In the cases of spills, leaks or release,
review _sections: ‘TUZKEZELESI _INFORMACIOK’; ‘VELETLEN _EXPOZICIO’ &
‘EXPOZICIOKONTROLL, SZEMELYVEDELEM’

HULLADEKKEZELES

_ A hamvasztas vagy hulladék lerakd helyen valé elhelyezés a hulladékkezelés javasolt médja.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi szabalyozé szervekkel tovabbi informacioért.

_ Ez a termék az RCRA szerint nem veszélyes hulladék besorolasu a 40 CFR 261 szabalyozas
értelmében, és nem all szabalyozas alatt a CERCLA (Superfund) szerint.

D.O.T. SZALLITASINEV (49 CFR 172.101-102).......... : Nem all szabalyozas alatt
D.O.T. VESZELYBESOROLAS (49 CFR 172.101-102)... : Nincs

D.O.T. CIMKE ..ot : Nincs

D.O.T. PLKAT ..o : Nincs

FUVARLEVEL LEIRAS.........oooiiiiiii : Nett6 érték (szaraz)
CERCLA ANYAG (49 CFR)...eiviiiiiieieeiieeeeee, : Nem all szabalyozas alatt
BEMUTATANDO MENNYISEG (RQ).......cuueeeeeeeeeaeann... : Nincs

NEMZETKOZI

UN/NA SZAM.....ooiiiiiiiiiieeee e e : Nem all szabalyozas alatt
IMDG/IACO BESOROLAS..........oieiviiieiees e, : Nem all szabalyozas alatt
IATABESOROLAS......oooiiiiiiieiee e e, : Nem all szabalyozas alatt

Ez a termék nem tekintendd veszélyes anyagnak az OSHA’s Federal Hazard Communication
Standard 29 CFR 1910.1200 szerint.
Toxic Substances Control Act (TSCA) Statusz
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A termék minden 0sszetevdje bejegyzéssel rendelkezik a U.S. EPA listajan és részét képezia TSCA
kémiai leltaranak.

SARA Title lll

Section 302 (EHS).................... : Nincs
Section 311/312 (Acute)............. : Nincs
RCRA

Nem veszélyes anyag a RCRA szerint.

Frissitve- 2022

Az itt megjelend informaciok és ajanlasok olyan adatokon alapulnak, melyek pontosnak és
naprakésznek hihetéek, arra jogosult és a témaban megbizhaté forrasok alapjan. Ugyanakkor
semmilyen garancia nem kerul vallalasra arrdl, hogy az informaciok mindenkor naprakészek és
helyesek. A Clinita SAS nem vallal felel6sséget semmilyen személyi vagy targyi sérilésért, amit a
termék hasznalata okoz. Minden felel6sség a termék hasznaldjat terheli.

Fontos megjegyzés: Az itt olvashaté informaciok tapasztalati uton nyert adatokon alapulnak,
melyeket az egyes alkotéelemek gyartdinak vizsgalatai szolgaltattak és tudomanyosan
megfelel6bnek mindsulnek; azonban semmilyen biztositék nem adhaté az informacio helyességérol
vagy helytallésagardl a vasarl6 alkalmazasi szokasait tekintve, illetve az alkalmazas
kovetkezményeire nézve. A Clinita SAS elharit minden felelésséget az alkalmazas soran
bekdvetkezé karok, veszteseéges, sérilések tekintetében. Csak a leirtaknak megfeleléen hasznalja
a terméket. Ha barmilyen kérdése felmerilne a jelen dokumentum alkalmazasaval vagy
ertelmezésével kapcsolatban, keresse fel kezel6orvosat. Tovabbi informacidért a termékbiztonsag
és megfelelé alkalmazas tekintetében, keresse fel a az Anyagbiztonsagi Adatok elején talalhato
telefonszamot.
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NAPAPTHMA 1 - TAYTONOIHZH NPOIONTOZ

ONOMA NMPOMHGEEYTH: Clinita™ Clinical Tattooing System
KQAIKOZ: OPTANIKEZ KAl ANOPFANEZ XPQZITIKEX KOZMETOANOIIAZ

ONOMA XPQMATOZ: 2202 — Chocolate PRO
MPOMHOEYTHZ: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (website: www.clinita.it)
NEPITPA®H:

Ta kaBopd xpwoTA VAl XpPWOTIKEG TIOU KOTACKEUATOVTOL YLa XPHON OE TOPOOKEVEG TPOPLUWY,

dapUAKWY KoL TIPOIOVTWY KoopeTtoAoyioc. Autd ta mpoidvta mepthapBdavouv OpyaviKEC XPWOTLKEC OUOLEG
Tuotonotnpéveg amno tov Fda twv HMNA kot AVOpYaveg XpWOTLKEC YL TOTILKEG Xprioetg omwe oto CFR 21
napaptiuata 73 & 74.

Jupdwva pe tov kavoviopd (CE) n. 1907/2006 (REACH).

TnAédwvo Emelyovtwy neplotatikwy: 21 3214 3000 or 166

Kévtpo nAntnpldoswv: 210 7793777

NMAPAPTHMA 2 - NMPOZAIOPIMOZ KINAYNQN

AuTO 10 TpOoioV Sev Bewpeital emikivéuvn ovoia onwg npoodlopiletat and tov OSHA's Hazard
Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

ENIZKOMNHZH EKTAKTHZ ANAIKHZ:

NPOZOXH!

To npoidv mpokaAel avabupldoelg kat propel va tafdéPouv N va petakivnBolv amo pevpata aépa Kal va
ovadpAeyouv amd TAOTIKO Pwg, AANEC GAOYEC, KATVIOMO, oTivOnpEeg, BepUAOTPEC, NAEKTPLKO EEOTTALOUO,
OTOTIKEC EKKEVWOELG 1] AMeC minyEg avadAeéng os tomoBeoieg pakpld anod to onpeio mou xpnotomnoLeital
TO TPOoidV. OL avaBUULACELG Ao AUTO TO UALKO UIOpEL va KaBL{avouv og XOUNAEG 1) TIEPLOPLOUEVEG
TiEPLOXEC A vaL Ta€ldeouV O€ HEYAAN amooTaon o€ pLa Tty avadAeing kat va avoBocPAvVouv eKpNKTIKA.
AUTO TO UAIKO pmtopel va dnptoupyrioet Kivouvo mupkayLag.

NMAPAPTHMA 3 - 2YNOEZH ZYZITATIKQN

Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None

Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225

Ethanol

Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-
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MATERIAL SECURITY DATA SHEET C

- CLINITTA
pyrrolidinone Ciinisal Tattooing S{stem

homopolymer

Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6| None
Sodium 379-4
Phosphosilicate

Soy Lecithin <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified

Colorants* | <35 | None

*OL XpWOTLKEG UTIOPEL VA €lval OTIOLOCSNTIOTE ATIO TOUG TTAPOKATW OSLAAUTOUC XPWOTLKOUG TTOPAYOVTEG:

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None

Yellow

Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

NAPAPTHMA 4 - NPQTEZ BOHOEIEZ

ENADH ME TA MATIA

ZeMAUVETE TO LATLA TTPOOEXTIKA E TIOAU VEPO, avaonkwvovtag ta BAEpapa yla Touldylotov 15 Aemta.
ZnTNOTE LOTPLKN CUMPBOUAN £AQV APOUGCLAOTEL EPEBLOUOG 1) KOKKLVIAQL.

ENA®H ME TO AEPMA

MAUVTE MPOOEKTIKA TO SEPUA e CATTOUVL KaL VEPO. AdaLpECTE pouxa Ta pol)a TToU £Xouv £pBeL og emadn

e To mpoidv. AnteuBuvBelte ot ylatpo otnv anibavn nepintwon nou gudaviotel peBLOUOC.

EIZNMINOH

MetadepBOeite o€ e€wteptkd xwpPo. ZnNTrote CUKPBOUAN yLaTpoU o€ TEpIMTwaon mou €xete SUCKOALA oTNV
OVOTIVON N VIWOETE £pEBLOUO OTOUC IIVEVULIOVEC.

KATAMNOZH
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Mnv SoKLuAoeTe va SWOETE TIMOTO ANO OTOUATOC O KATIOLOV TIOU SeV £XEL TG ALOONOELG %d;Mﬁ“ TA

g System

TPOOTIOONOETE VA TIPOKOAECETE EETO. ZNTAOTE AUECWG LATPLKA CUUBOUAR.

MNapakaAoUpe €xete UTIOYPLV 0AG OTL SEV £XOUV TTOPOUCLOOTEL TTAPEVEPYELEC LE TO CUYKEKPLUEVO TIPOIOV Kol
6&v OVOUEVOULE VA TTOPOUCLACTOUV OTAV AUTO Xpnoluomnoleital cwotad!

2TOIXEIA ANOPQMINHZ YTEIAZ
Kupa(eg) 066¢(-oi) ékBeong: Emadn pe to patia; Ermadr pe to Sépuo; Ewonvon;

Eniépaon otov avBpwro kal cupmtwpoata urtepBoAikng €kBeong:

0¢ug

Me Bdon ta 6edopéva tofikdtntag oe {wa, n Clinita Sas avauével 6tL autod to mpoidv Sev sival
€pEOLOTIKO yLA TA PATLO KOl TO SEPLA KOL OUCLAOTLKA [N TOELKO KATA TNV Katdmoon. Qotoco, n
unepBoAikn £kBeon otnv agpopetadepOpevn okovn (0o XPWOTIK OUGLA TIOU €XEL OTEYVWOEL) UIMOPEL va
LELWOEL TNV opaTOTNTA KaL/r) Vo TtPOoKAAEoEL SUCAPEOTEG eVOTTODETELG OTA PATLO, TO QUTLA KoL TN HUTA.
Tpaupatiopog tou §€puatog 1 tou BAevvoyovou pmopel va cupBel pe dpeon unxavikn dpdon n ue
auotnpo kabaplopd tou S£pUatog mou eival anapaitntog ya thv adaipeon TG XPWOTLKAG.

AA\a

H napatetapévn elonvon (6 éwg 10 xpovia) avabupldoswy ofeldiou Tou oldrpou £xel avadepbetl otL
TiPOoKaAEl aAAQYEG OTLG akTLVOYpPadIeG TWV MVEUUOVWY EKTEDELUEVWVY OTOMWY. AUTH N Katdotaon, n
oldépwan, Bewpeltal kaAondng mveupovokoviacn mou dev mopouatalel SUCUEVEIG EMUMTTWOELS OTNV
uyela. Z16épwoaon €xeL mopatnpnOel o emayyEALATA OTIWG OL NAEKTPOCUYKOAANTEG OTIOU UTTAPXOUV
avaBupldoelg ofeldiou tou albrnpou. Ano 600 YyVwPI{ouUE, autr n katdotacn dev €xeL mapatnpnbel petd

ord mopaTeTopéVn €KBEON 08 XPWOTIKEC ouoieg ofelbiou Tou oldrpou.

loTPIKEG KATOOTACELS IOV TS EWVWVOVTOL atd TV €KOEoN

Kauia yvwotn.
Kapkwvoyéveon

NTP: Not listed
IARC: Not Listed
OSHA: Not Listed
Other: Me Baon tic StaBaipeg mAnpodopieg, autod To mpoiov Sev Bewpeital kapkivoyovo.

NMAPAPTHMA 5 — METPA KATANOAEMHZHZ NYPKATIAZ

AEAOMENA EYDAEKTIKOTHTAZ

Inuelo avadAeing (0C) N/A

‘OpLa EUAEKTIKOTNTNTAG

LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Oepuokpaocia avtavadAetnc: Xwpic dedopéva

Oeppokpacia avadAeéng oe cuvvedo okovng: Xwpig Sedopeva
Oeppokpaocia avadAeéng oe otpwpa okovng: Xwpic dedopeva
Méoa nupdofeong
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To UAKO &ev elval eUPAEKTO. XpNOLLOTIOLOTE TIUPOCPECTIKA LECA TIOU ELvall K(ITC'XMI'])\G(\;LhﬂlGlmgIs;];/mA{

neptBarlovoa dwTLd. Zuviotatal adpog avOekTikog o Slogeiblo Tou avBpaka, ENpa XNUWKA i AAKOOAN.
Edapuoote Pekaouod vepou yia va Puete ta ektebelpuéva kAelota Soxeia.
Eldikég Aadikaoieg MupdoBeong

Juviotdrtal avtoduvaun avanveuotikr) cuokeun (SCBA) eykekpiuévn amd t NIOSH kat mAnpng

T(POOTATEUTLKOG POUXLOUOC/EEOTTALOUOC.

AcuviiBiotol Kivéuvol mupkayldg Ko EKpnéng

Yypég Opyavikeg & Avopyaveg XpwoTLkEG: To UALKO Sev eival eUdAekto. H dwtid r) n umepBoAikn
Bepuotnta pnopel va mpokaAeoel enkivéuvn amoclvBeon Twv MPoidvtwy. Me Ta opyavika - n BepULKA

anooUvBeon unopel va mapayet ofeidla avBpaka kal alwTou, EKPNKTLKO Miyla atpol/agpa.

NFPA RATINGS HMIS RATINGS

Yyeia: 1 Yyelo:

EudAextotnta: 0 EudAextotnta: 0
AvtidpaotikdtnTa: 0 AvtudpaotikdtnTa: 0

HMIS & NFPA RATINGS:
0 = EAdyotog 1 = Mikpdg 2 = Métplog 3 = ZoBapdc 4 = Apudg

NMAPAPTHMA 6 - METPA I'A TYXAIA EKAYZH

Atoukég NMpoduldéerg

Adaipéote mBaveég attieg avadbAeéng — Mnv kamnvilete. Kpatrote To HoKpLd and Beppotnta, omvenpeg
Kot pAoya. E€aodaliote emapkr) mapoxn agpa/aeplopol. AopUYETE TNV ELOTIVON Kal TNV emadn PE Ta
patia Kot to 8éppa. H agpopetadepOevn okOVN OPYAVIKNG XPWOTIKAG ouciag (mou mpokaAgital amo tnv
EApavon TG uypng XPWOTIKNG ouciag) prnopel va amotelel kivbuvo yia ékpnén. Aopaiiote TOavEG mnyEg
avadAefng kat anodpuyete Tn SnuLloupyia okovn.

Muwkpn Swappon

Mot UYPEG XPWOTLKEC, CUAAEETE XpnOLUOTIOLWVTAG armoppodNnTIKA UALKA. Elval Suvatn n apaiwaon e vepo.
ZemAUVETE Ta UTOAE(ppOTA Xpnotpomnolwvtag adBovo vepo. MNa Slappoég Enprng okovng, Umopouv va
npooteBouv adpavr UAKA OTIWE AULOG YLt TOV EAEYXO TNG OKOVNG TIpLV oo Tov KaBapLopo. Amoduyete
v untepPoAikn dnpoupyia okovng. Eav Snuloupyeital okovn, XpNOLLOTOLOTE KATAAANAN QVATIVEUOTLKN
npootaoia. ZUVIOTWVTAL EMIONG OKOUTIEG BLOUNXAVLKAG ToldTNTAG. TOMOBETAOTE TO XUMEVO UALKO OF
KataAMnAa Soxela amopplupdTwy yia andppubn.

MeyaAn Swappon

Mo UYPEG XPWOTLKEG, OUAAEETE XpnolpomolwvTtag arnoppodnTikd UALkA. Eival Suvatn n apaiwaon pe vepo.
ZemAUvete Ta UTOAelppaTa xpnotponowwvtag adpBovo vepd. Antoppidte og katdAAnAo xwpo
QMOPPLUUATWY CUUPWVA [E TOUG TOTILKOUG Kal €BVIKOUG eMionuoug KavoviouoUs. MNa Enpég okdvec,
KOAUYTE OHEOWC TO XUHEVO UALKO He adpavr ouaia OmwG GUUO ) XWHO. XpNOLULOTIOL)OTE TTAQOTIKO 1
aAoupLvéVio GTUAPL YO va LETAdEPETE TA apalwpEva anoPAnta oe katdAAnAa doxeia yia anoppupn. Ta
UALKQ, Ta omoia &gv pumopouv va avakukAwBouv otn dladikacia oag, Oa mpémnel va evtadlalovral

oUudwva e TOUG OHOOTIOVELAKOUG, KPATIKOUG KAl TOTIKOUG KAVOVLOMOoUG epLBallovtikol eAEyxou.
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NAPAPTHMA 7 - XEIPIZMOZ KAI AMMOOHKEYzH

XepLopog

Mapéxete eMApPKr QEPLOUO OTOV AMOBNKEUTIKO XWPOo. Makpld amd nnyég avadAeénc — Mnv kamvilete.
Kpatrote to pakpld ano Bepuotnta, onwvonpeg kat dAdya. Kpatrote to doxeio KAELOTO Otav eV
XpnoLUoToLElTaL.

ArnoBrkevon

QuAaocoetal o Bepuokpacia 4° C ewg 32° C (40° F ¢éwg 90° F) pokpla anod dueceg mnyég Bepuotntog n
avadAeEns. Amopuyete TG akpaleg Beppokpaocies. Ta adela Soxela UMOPEL va TIEPLEXOUV UTIOAELLUOTA
TpoioVTog Kot Ba péemel va avtipetwrilovrat kataAnAao. TonoBetrote Ta doxela £ToL wote va givat
0PATEG TUXOV TTANPODOPILEG ETIKETWV.

Eldkég poduAageLg kat Sedopéva anobrikeuong:

Méon Suapkera {wng: Ewg 10 xpovia otav Sev £xeL avouytei

Xprion peTd to dvolypo: Ewe 12 piveg 6tav sivat avowytd

NAPAPTHMA 8 - EAErXOZ EKOEZHZ/MPOZQMNIKOZ

E€aeplopoc:

Torukn e€atuion: Aev amaltteitot

Mnyxavika (Fevika): Mapéxete emapkr eEaeplopo.

Mpoowrikn mpootacia

Mpootacio patiwy:

FfuoAid aocpodeiag. Qopdte eykekpLUEV YUOALA aodaAeiag (e TTAATVEG aoTiideg

Mpootacio xeplwv:

Qoparte Aaotixévia yavtla

Mpootaocio tou §épuartoc:

Qopdrte mMpooTateuTIKA evbUpata epyaciog (r.y. manovtola a.odpaleiag, MPOOTATEVTIKA evoUpaTa
epyooiag pe pokpld poavikia). MAUVETE Ta LOAUCUEVA poUxa TIPLV Ta EQVOXPNOLLOTIOLNOETE.
AVOTVEUOTIKN TtpooTacia:

Yypr XpWOoTIKA ouoia: Aev amatteital oe KOAA oepl{OLEVOUC XWPOUC.

AKOTEPYQOTEG OKOVEC (O€ EPIMTWON TIOU N XPWOTLKN OUGLA OTEYVWOEL HEXPL VO OXNLATLOTEL OKOVN):
XpNOLUOTIOLNOTE avanveuoTikh pootacia eykekpluévn amo tn NIOSH omnou ta enineda €kBeong
unepBaivouv ta puBULOTIKA OpLa yLA ETIKIVOUVA GUCTATIKA 1)/KaL YL EVOXANTIKY OKOV).

Opla €kBeong

Agv untapyouv ACGIH TLV 4y OSHA PEL kaBiepwpéva yia autd to mpoiov.

To OSHA PEL ouviota yia tnv evoxAntikr okévn 15 mg/m3 (ouvoAwn okdvn) kat 5 mg/m3
(avamveuowun okovn). To cuviotwpevo ACGIH TLV yua tnv evoyAntikn okovn eivat 10 mg/m3.

MAPAPTHMA 9 - OYZIKEZ KAl XHMIKEZ IAIOTHTEZ
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®YZIKH EMDANIZH: Yypd CLINITA
XPQMA: zupdwva pe TG tpodiaypadEg

OZMH: EAadpd aAKOOALKN

pH: 4-10 (uSatikd ekxUAOp)

pH-TIMH AAIAAYTOY: Aev LoxueL

IXETIKH NYKNOTHTA: Aev LoyVeL

ZHMEIO THZHZ: Acv untdpyouv SsSopéva

EIAIKO BAPOZ: 4,5-5,2

AIAAYTOTHTA: AvapelyvOetol

MNOZO0ZTO NTHTIKOZ: Kauia

NIEZH ATMQN: Aev epappoletal

ZHMEIO BPAIMOY: Asv untdpyouv SeSopéva

NTHTIKEZ OPTANIKEZ ENQZEIZ (VOC's) (EPA METHOD 24/24A): Kapia

NMAPAPTHMA 10 - 2TAGEPOTHTA KAI ANTIAPAZTIKOTHTA

FENIKOZ:

AuTO 1o TIpoidy elval pa otabepr évwon kot 6ev Oa cupBel emikivbuvog MOAUUEPLOUOC.
ZYNOHKEZ MPOz ANOMYIH:

Oeppokpaaoiec 100° C (212°) i meploodtepo, Ba Bpdoouy To vepo.

AZYMBIBAZTO:

Amnoduyete LoXUPOUG 0LeOWTIKOUE TAPAYOVTIEG OTWG UTIEPOLEISL, XAWPLKA, UTIEPXAWPLKA, VITPLKA KoL

UTIEPULOYYAVLKA AAata. Ta 0€El8WTIKA UALKA UIopoUV va TIapAyouV SUVOLKA 0§UYOVO Ot LEYAAEC
TOOOTNTEC.

Arnoduyete tn Béppavon, TIG avolytég GAOYeC, TIg mNyEG avadAsnc kat To nAektpootatikd doptio.
ENIKINAYNA NPOIONTA ANO3ZYNOEZHS:

Otav eumAEKeETAL O TIUPKAYLA, N amooUvOeon KAt TNV Kaon XPWOTIKWY OUCLWY UTOPEL val

dnuloupynost emiPrapn agpla, ta omnoia eivol Toflkd. AUTEC OL EVWOELG UMopEl va tepthapfdavouv
povoéeidlo tou avBpaka, Sofeiblo Tou avOpaka, ofeibla Tou alwtou i USPoYAWPLO, avaloya LE Tov

TUTIO TNG XPWOTLKAG.

NAPAPTHMA 11 - TOZIKOAOTKEZ MAHPO®OPIEZ

FENIKA
Me Bdon tnv eunelpia oe oAOKANPEN T Blopnxavia yia ToAAQ XpOVLOL KATAOKEUNG KAl SNLOCLEUUEVEG

TOELKOAOYIKEG HEAETEC, OL KAANUVTLKEG XPWOTIKEG YEVIKA Oswpeital OtL €xouv XapnAd enineda tofikoTnTOC.
Aev uTtdpyouv otolxeia yio emPAoPeic emumtwoelg and tg Stabéolpeg mAnpodopisc.

Aev UTLAPYOUV KABOPLOUEVA ETUTPETMOPEVA Opla £KBEONG yLA QLUTO TO TIPOLOV.

OZEIA (BPAXYNPOOEZMH) TOZIKOTHTA

Enadn pe to dépua: Mmopel va mpokaAéoel pkpo epeBLoUO Pe kKvnoUO Kal TiBavr eAadpd TOTIKN

epuBpoTNTa. H mapatetapévn A emavadapfavopevn enadn punopet va npokaAécel £npavaon Tou
S€puatog. Aev undpyouv otolxeia yla eruPAaBeic emumtwoelg ano tigc Stabéotpeg mAnpodopieg.
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Enadn pe ta patia: H tuxaio apeon emadn pe To LAt Wnopel va mpokaAéoet TpLpn K(ﬁ;&bgdddq-]:ﬁé\
Mmopel va mpokAnBel TpAUUATIONOG TOU KEPATOELSOUC.

Elomvon: Aev avopEéveTal va UTIAPYEL KivOUVog Katd thv elomvon. QoTooo, ol UPNAEC CUYKEVTPWOELS
OTUWV Uropel va mpokaAéoouy epeBLOMO TNEG AVANVEUOTIKAG 0600 e Brxa kal Sucdopia oto otnbog.
Mmopel emiong va mpokaAéoel movokédalo kat umtvnAia. Ta untepBolikad emineda avabupldcewy pnopet
VA TIPOKOAECOUV EVOXANON META OO eMAVOAAUPBAVOLEVES I TIOPATETAPEVEG EKBECELC.

Katdmoon: lowg elval emPAaBég o meplmTwon KATAMOONG. ETMUKOWWVAOTE AUECWCE LE TOV LOTPO.
XPONIA (MAKPOXPONIA TOZIKOTHTA)

Aev UTIAPYOUV YWWOTA Snpooteupéva dedopéva Kal Sev avapévovral avermBUnTeg eVEPYELEG.

EvaloBntomoinon: Asv untdpyouv Ssdopéva yla autd to mpoiov
Xpovio tofilkotnta: Asv £xouv TekNPLWOel dedopéva yla auTo To TPoiov

AvamapaywyLkn Tofkotnta: Aev £xouv TekunplwBOel SeSopéva ylo auto To mpoidv

METAANAZIOTONOTHTA

Agv UTIAPYOUV YVWOTEG N AVAUEVOUEVEG LETAANOELOYOVEG ETULOPATELG.

To&LKOAOYIKEG SOKLUEG TTIOU TPAYLOTOTIOLOUVTAL O XNLKA TTOVOUOLOTUTIO TTPOLOvVTaL..

NAPAPTHMA 12 - OIKOAOTIKH NAHPO®OPHZzH

AUTO TO Tpoidv dev £xel aflohoynBel WG MPOC TNV OLKOTOELKOTNTA Tou. QOTO0O, N Bloamodounon Twv
Opyavikwyv & Avopyavwy XpWOTLKWY UTIO aepOPLEG CUVONKEG aVAUEVETAL VA Elval Kakr) Kot &gV
UTLAPXOUV CTOLXEla TTOU Vo UTTOSNAWVOUV OTL SNULOUPYOUV GNUAVTLKA OLKOAOYLKA TtpoBARaTa OTa
amneAeuBepwvovtal oto mepLlBAAAoV. AsSOUEVOU OTL OL OPYAVIKEG KL OVOPYOVEG XPWOTLKEG OUCLEC elval

YEVIKA 0SLAAUTEG EVWOELC, TILOTEVETAL OTL £XOUV EAAXLOTA XOPOKTNPLOTIKA BLOCUCCWPEUCNG KOl

Blodlabeopotnrac.
NMAPAPTHMA 13 - 2TOIXEIA ANNOPPIWH2
Fevika

AuTO 1O TipoidV mpnel va amoppldpBei cupPwva pe 6Aouc Touc LoxUOVTEC OHOoTIOVELAKOUG, KPATIKOUG
KOLL TOTILKOUG KavoviopoUuc. Eav amoppldpBel otnv ayopacuévn popdn tou, auto to npoidv dev Ba sivat
£TKivouVo amopAnto oUte Katd Alota oUte BACEL XapakTnploTikwy. Qotooo, cuudwva pe tnv RCRA,
elval euBuvn Tou XpRoTN TOU TPOTOVTOC VO KABOPILoEL KATA TN OTLYUN TNG amoppuPng, €Av Eva UALKO TIOU
TLEPLEXEL TO TIPOIOV I TIPOEPXETOL ATIO TO TPOLOV TIPEMEL va TaflvounBel wg emikivéuvo andpinto (40 CFR
261.20-24).

Ze neputtwoelg Stappowv N aneleuBipwong, avatpéfte Tig evotnteg: «METPA KATANOAEMHIHE
NYPKATIAZ»- «METPA MNA THN ANTIMETQMNIZH TYXAIAZ EKAYZHZ» & «EAEMXOZ THX
EKOEZHZ/ATOMIKH MPOITAZIA»

Awayxeipion AntoBfARTwYV

_ H anotédppwon R 0 evtadLloopdg CUVIOTWVTOL WG TEXVIKEC amopplPng. EMLKOWWVNOTE HE TNV KPATLKNA
KOl TOTUKA TEEPLBAANOVTLKY UTINPECLA YLOL GUYKEKPLUEVOUG KAVOVEG.
_ Auto to nipoiov bev mpoacdlopiletat wg emikivbuvo andpAnto RCRA cupdwva pe to 40 CFR 261 kat dev

ehéyxetal ano tnv CERCLA (Yneptapeio).
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CLINITA

linica I Tattooing System

NMAPAPTHMA 14 - NTAHPO®OPIEZ METADOPAZ

D.O.T. ONOMA ANO>TOAHZ (49 CFR 172.101-102).......... © Aev eléyxetal
D.O.T. KATHIOPIA KINAYNOY (49 CFR 172.101-102).......... . Kavéva
D.O.T. EMIPADH ....coeeiirieiiieeeeeeeee e : Kavéva

D.O.T. NAAKAT ..ottt . Kavéva

MEPITPADH QOPTQATIKHZ ... : Pigments NOI Dry
CERCLA OYZIA (49 CFR)....veeveeeeeee . Aev gAéyxetal
ANAO®OPIKH MOZOTHTA (RQ)..cevievecvieveeernne. : Kavéva
INTERNATIONAL

UN/NA NUMBER........cccoeeriiiieieeeeens e : Not regulated
IMDG/IACO CLASSIFICATION......ccoeeverees e : Not regulated
IATA CLASSIFICATION........ccceceveeeerenns s NOt regulated

NMAPAPTHMA 15 - NTAHPO®OPIEZ KANONIZMQN

Katdotaon npotunng enikowvwviog kivéuvou OSHA
AuTo 10 Tipoidv dev Bewpeital emikivbuvn ovoia cludwva pe to Opoomovdiako Mpotumo Emkovwviag

KwdUvwyv tou OSHA 29 CFR 1910.1200.
Katdotaon eAéyyxou Tofikwv Ouowwv (TSCA)

‘OAa Ta CUOTATLKA AUTOU Tou UALKOU €xouv avadepBei otnv U.S. EPA kat mepthapfdavovtal otnv XNk
kotaypadn sprnopevpdtwy TSCA.

SARA Title Il

Section 302 (EHS)....ccccccveeueen. . Kavéva

Section 311/312 (Acute)............. . Kavéva

RCRA

Aev puBpifovral wg emikivbuva anopAnta cupdwva pe tov RCRA.

EvnuepwOnke - 2022

OLmAnpodoplec KAl 0L CUCTACELS TTOU TIEPLEXOVTAL OTO TlaPOV Bacilovtal og Sedopéva ou Bewpouvtal
aKpLPN Kat £€xouv cuvtayxBel amnod nny£g mou TuoTeVeTaL OTL £lval afLOTILOTEG KOL OVIUTPOCWITEUOUV TNV TILO
AOyLK YVWHN Yo To B€pa Kotd TV mpoetoLlpacia tou MSDS. Qotdoo, kapia eyyvnon dev ekppdletal i
UTIOVOE(TOL OXETIKA E TNV aKpLBELO AUTWV TWV SESOUEVWV N} TA AMOTEAECUATA TIOU TIPEMEL VAl TIPOKUOUV
amo tn xpron touc. H Clinita Sas dev avalapBavel kapia eubovn yla cwHATIKEG PAABECG 1 UALKEG TNILEG
TIoU TPOoKARONKav amod to UAkd. Ot xprioteg avalapBdavouv dAoug Toug KvdUVoUC Tou OXeTI(oVTOL LLE TN
Xpnon tou uAwoU.
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Znuavtikn onuelwon: Ou mAnpodopieg mou mapouaotdloviat edw Bacilovral o nstpauag(&fbﬁohg—\/,é
TIOU UTIOBAAAOVTOL OO TOUG KOTOOKEUAOTEG TWV TPWTWV VAWV Kal BewpoUvTal EMLOTNUOVIKA CWOTEC.
Qotooo, Sev mapéxetal kapla eyyunon rn SnAwaon, pntn 1 ownnpr, wg mpog TV akpifela i tnv
KATaAANAGTNTA QUTWV TwV TANPodopLWY yLa ePappoyr oTov EMISLWKOUEVO OKOTIO TOU ayopaoTh 1 yla
TI CUVETIELEG TNE XPHONG TOUG Kal Sev avalaupavoupe kopio euBuvn ylo onoladnmote anwAela, {NuLa n
€€060, dpeon f ouvenakoAouBo, ToOU TTPOKUTITEL amd TN XPHon Tou.

XPNOLUOTIOLOTE AUTA T UALKA HOVO oUPbWVA LE TIC 00Nnyleg. EAv £XETE OMOLECONTIOTE EPWTNOELG
OXETIKA € TN OWOTN EpUNVEila aUTOU Tou GUAAOU 1) TIC EVVOLEC OTIOLWVONTIOTE OPWV TIOU
XPNOLLLOTOLOUVTAL, 0OC CUVIOTOUUE BepUd va UANOETE |E TOV YLATPO oag. MNa nmeplocotepeg MAnpodopieg
OXETIKA PE TNV acdAAELO TOU TIPOIOVTOC KaL TN OWOTH XPron, KAAEOTE Tov aplBuo mou avaypadeTal oto

UMpooTvo pépog tou MSDS.
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AFSNIT 1 - PRODUKTINFORMATION

HANDELSNAMN: Clinita™ Clinical Tattooing System

KODA: Kosmetiska organiska och oorganiska farger

Fargnamn: 2202 Chocolate PRO

Leverandor: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (www.clinita.it)

BESKRIVNING:

Renade fargamnen ar fargamnen som tillverkas for anvandning i en mangd olika livsmedels-,
lakemedels- och kosmetiska tillampningar. Dessa produkter inkluderar organiska fargamnen som
ar certifierade enligt US Fda och oorganiska pigment for lokal anvandning som fér CFR 21 avsnitt
73 och 74.

Overensstammer med férordning (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Nodtelefonnummer: 010 456 67 00

Giftinformationscentralen

AFSNIT 2 — FARE INDIKATIONER

Denna produkt anses inte vara ett farligt amne enligt definitionen i OSHAs Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200).

Akut 6verwoiw:

VARNING!

Angor bildas fran denna produkt och kan forflyttas eller flyttas av luftstrommar och antandas av
pilotljus, andra lagor, rokning, gnistor, varmare, elektrisk utrustning, statiska urladdningar eller
andra antandningskallor pé platser langt fran produkthanteringsstéllet. Angor frén detta material
kan sedimentera i laga eller tranga omraden eller fardas en lang stracka till en antandningskalla
och explosivt aterkomma. Detta material kan skapa en flytande brandrisk.

AFSNIT 3 - Sammensatning av ingredienser

| Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None
Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225
Ethanol
Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
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Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-
pyrrolidinone
homopolymer

Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6| None

Sodium 379-4

Phosphosilicate

Soy Lecithin | <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* | <35 | None

*Fargamnen kan vara nagot av foljande ol6sliga fargamnen:

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None

Yellow

Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

AFSNIT 4 - Forsta hjalpen och atgarder

Ogonkontakt

Skolj 6gonen noggrant med stora mangder vatten, lyft pa locken med jamna mellanrum i minst
femton minuter. SOk lakarvard om rodnad eller irritation uppstar.

Hudkontakt

Tvatta huden noggrant med tval och vatten. Ta av kraftigt fororenade klader. Sok lakarvard i den
osannolika handelse att hudirritation uppstar (rodnad etc.).

Inanding
©Copyright Clinita™ Srl 2022
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Flytta till frisk luft. SOk lakarvard om andningssvarigheter eller lungirritation férekommer.

Fortdring
Ge inget genom munnen till en medvetslds person. Framkalla inte krakning. S6k omedelbart
lakarvard.

Observera att det inte har funnits nagra bevis for de hélsoeffekter som anges for denna produkt,
och det skulle inte heller forutse forekomsten av dessa halsoeffekter nar produkten anvands under
normala férhallanden.

Manniskors halsodata

Primira exponeringsvigar: Ogonkontakt; Hudkontakt; Inandning
Mansklig effekt och symtom pa 6verexponering:

Akut

Baserat pa djurtoxicitetsdata forvantar Clinita Sas att denna produkt ar icke-irriterande for 6gon
och hud och i huvudsak icke-giftig vid fértaring. Daremot kan &verdriven exponering for luftburet
damm (fran pigment som har torkat) minska sikten och/eller orsaka obehagliga avlagringar i 6gon,
dron och nésa. Skador pa hud eller slemhinnor kan uppsta genom direkt mekanisk verkan eller
genom noggrann hudrengdring som kravs for att avlagsna pigment.

Ovrig

Langvarig inandning (6 till 10 ar) av jarnoxidrok har rapporterats ge férandringar i lungrontgen hos
exponerade individer. Detta tillstand, sideros, anses vara en godartad pneumokonios som inte
uppvisar nagra negativa halsoeffekter. Sideros har observerats bland yrken som bagsvetsare dar
jarnoxidangor férekommer. Sa vitt vi vet har detta tillstand inte observerats efter langvarig
exponering for jarnoxidpigment.

Medicinska tillstand som forvirras av exponering

Ingen kand

Canserframkallande egenskaper

NTP: Inte listad

IARC: Inte listad

OSHA: Inta listad

Ovrig: Baserat pa den information som foér narvarande finns tillganglig, anses inte

denna produkt ett cancerframkallande @mne.

AFSNIT 5 - Brandbekampningsatgarder
DATA OM BRANDFARE

Flampunkt (°C) N/A
Brandfarliga granser
LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Sjalvantandningstemperatur: Inga data
Dammmolnantandningstemperatur: Inga data
Dammlagers antandningstemperatur: Inga data
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Slackmedel

Materialet ar inte brannbart. Anvand slackningsmedel som ar lampliga foér den omgivande branden.
Koldioxid, torr kemikalie eller alkohol resistent skum rekommenderas. Applicera vattenspray pa att
kyla exponerade slutna behallare.

Sarskilda brandbekdmpningsrutiner

NIOSH-godkand sjalvférsérjande andningsapparat (SCBA) och fullstdndiga skyddsklader/utrustning
rekommenderas.

Ovanliga brand- och explosionsrisker

Flytande organiska och oorganiska pigment: Materialet ar inte brannbart. Brand eller 6verdriven
varme kan orsaka farlig nedbrytning av produkter. Med de organiska — termisk nedbrytning kan
producera oxider av kol och kvave; explosiv blandning av anga och luft.

NFPA BETYG HMIS BETYG

Health: 1 Health: 1

Flammability: 0 Flammability: 0

Reactivity: 0 Reactivity: 0

HMIS & NFPA BETYG:

0 = Minimal 1 = Latt 2 = Mattligt 3 = Alvarlig 4 = Svar

AFSNIT 6 - Atgard vid oavsiktlig utsliapp

Personliga forsiktighetsatgirder

Ta bort mojliga antéandningsorsaker — Rok inte. Hall borta fran vdarme, gnistor och lagor. Sakerstall
tillracklig tillforsel av luft/ventilation. Undvik inandning och kontakt med 6gon och hud.

Luftburet organiskt pigmentdamm (orsakat av torkning av flytande pigment) kan utgdra en
explosiv fara. Sakra mojliga antandningskallor och undvik damm.

Litet spill

For flytande pigment, samla upp med absorberande material. Spadning med vatten ar mojlig.
Spola av rester med mycket vatten. Vid spill av torrt pulver kan inerta material som sand tillsattas
for att kontrollera damning fére sanering. Undvik éverdriven dammbildning. Om damm bildas,
anvand lampligt andningsskydd. Dammsugare av industriell kvalitet rekommenderas ocksa. Placera
utspillt material i lampliga avfallsbehallare for bortskaffande.

Stort spill

For flytande pigment, samla upp med absorberande material. Spadning med vatten ar mojlig.
Spola av rester med mycket vatten. Kassera pa lamplig avfallsplats enligt lokala och nationella
myndigheters foreskrifter. For torra pulver, sparra utspillt material omedelbart med ett inert amne
som sand eller jord. Anvand plast- eller aluminiumspade for att dverfora utspatt avfallsmaterial till
lampliga behallare for bortskaffande. Material som inte kan atervinnas i din process bér deponeras
i enlighet med federala, statliga och lokala miljokontrollbestammelser.

AFSNIT 7 - HANTERING OCH LAGRING

Hantering
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Sorj for tillracklig ventilation i foérvaringsutrymmet. Forvaras atskilt fran antdndningskallor — Rok
inte. Hall borta fran varme, gnistor och lagor. Hall behallaren stangd nar den inte anvands.
Lagring

Forvara vid 4°C till 32°C (40°F till 90°F) borta fran direkta varme- eller antandningskallor. Undvik
extrema temperaturer. Tomma behallare kan innehalla produktrester och bor hanteras pa lampligt
satt. Placera behallarna sa att all markningsinformation ar synlig.

Sarskilda forsiktighetsatgarder och lagringsdata:

Genomsnittlig hallbarhet: Upp till 10 ar o6ppnad

Anvindning efter 6ppning: Upp till 12 manader vid 6ppning

AFSNIT 8 - EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG

Ventilation:

Lokalt avgas: Inget kravs

Mekanisk (Allmant): Sorj for tillracklig ventilation.

Personligt skydd

Ogonskydd:

Sakerhetsglaségon. Anvand godkanda skyddsglaségon med sidoskydd
Handskydd:

Bar gummihandskar

Hudskydd:

Anvand skyddsarbetsklader (t.ex. skyddsskor, langarmade skyddsarbetsklader). Tvatta fororenade
klader fore ateranvandning.

Andningsskydd:

Flytande pigment: Inget kravs i valventilerade utrymmen.

Rapulver (ska pigmenttorka till dammform): Anvdand NIOSH-godkant andningsskydd dar
exponeringsnivaerna overskrider lagstadgade gransvarden for farliga komponenter och/eller for
storande damm.

Exponeringsgranser

Det finns inga ACGIH TLV eller OSHA PEL etablerade for denna produkt.

OSHA PEL for stordamm ar 15 mg/m3 (totalt damm) och 5 mg/m3 (respirabelt damm)
rekommenderas. Den rekommenderade ACGIH TLV for storande damm ar 10 mg/m3.

AFSNIT 9 - FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSISKT UTSEENDE: Vatska

FARG: Enligt specifikation

LUKT: Latt alkoholhaltig

pH: 4-10 (vattenextrakt)

pH-VARDE OUTPADDAD: Ej tillimpligt
RELATIV DENSITET: Ej tillampligt
Smadltpunkt: Inga data

SPECIFIK GRAVITET: 4,5-5,2
LOSLIGHET: Blandbar
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PROCENT FLYKTIGHET: Ingen

ANGTRYCK: Ej tillimpligt

KOKPUNKT: Inga data

FLYKTIGA ORGANISKA FORENINGAR (VOC) (EPA METOD 24/24A): Inga

AFSNIT 10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

GENERALT:

Denna produkt ar en stabil foérening och farlig polymerisation kommer inte att intraffa.
TILLSTAND ATT UNDVIKA:

Temperaturer pa 100°C (212°) eller 6ver kommer att koka bort vattnet.
INKOMPATIBILITET:

Undvik starka oxidationsmedel som peroxider, klorater, perklorater, nitrater och permanganater.
Oxiderande material kan kraftigt utveckla syre i stora mangder.

Undvik uppvarmning, 6ppen laga, antandningskallor och elektrostatisk laddning.

FARLIGA NEDBRYTNNGSPRODUKTER:

Nar det ar inblandat i en brand kan nedbrytning vid férbranning av pigment utveckla skadliga

gaser, som ar giftiga. Dessa foreningar kan innefatta kolmonoxid, koldioxid, dikvaveoxider eller
vateklorid, beroende pa pigmenttyp.

AFSNIT 11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENEREL

Baserat pa branschévergripande erfarenhet under manga ars tillverkning och publicerade
toxikologiska studier, anses kosmetiska pigment i allmédnhet ha laga nivaer av toxicitet. Det finns
inga bevis for skadliga effekter fran tillganglig information.

Det finns inga faststallda tilldtna exponeringsgranser for denna produkt.

AKUT (KORTVARIG) TOXICITET

Hudkontakt: Kan orsaka mindre irritation med klada och eventuell 1att lokal rodnad. Langvarig eller
upprepad kontakt kan orsaka uttorkning av huden. Inga bevis for skadliga effekter fran tillganglig
information.

Ogonkontakt: Oavsiktlig direkt 8gonkontakt kan orsaka nétning och irritation. Korneaskada kan
uppsta.

Inandning: Férvantas inte vara en inandningsrisk. Hoga koncentrationer av anga kan dock orsaka
irritation i luftvdgarna med hosta och obehag i brostet. Kan ocksa orsaka huvudvark och dasighet.
For hoga nivaer av angor kan leda till obehag efter upprepad eller Idangvarig exponering.

Fortaring: Kanske skadligt vid fértaring. Kontakta lakare omedelbart.

KRONISK (LANGVARIG) TOXICITET

Inga kdanda publicerade data tillgangliga och inga negativa effekter forvantas.
Sensibilisering: Data ej faststallda for denna produkt

Kronisk toxicitet: Data ej faststallda for denna produkt
Reproduktionstoxicitet: Data ej faststallda for denna produkt
MUTAGENICITET

Inga mutagena effekter kanda eller férvantade.
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Toxikologiska tester utforda pa kemiskt identiska produkter.

AFSNIT 12 - EKOLOGISK INFORMATION

Denna produkt har inte utvarderats for sin ekotoxicitet. Den biologiska nedbrytningen av organiska
och oorganiska fargamnen under aeroba forhallanden férvantas dock vara dalig och det finns inga
bevis som tyder pa att de skapar nagra betydande ekologiska problem nér de slapps ut i miljon.
Eftersom organiska och oorganiska pigment i allmanhet &r oldsliga féreningar, tros de ha minimala
egenskaper for bioackumulering och biotillganglighet.

AFSNIT 13 - AVFALLSHANTERING

Generel

Denna produkt maste kasseras i enlighet med alla tillampliga federala, statliga och lokala
foreskrifter. Om den kasseras i sin inkdpta form, skulle denna produkt inte vara ett farligt avfall,
vare sig genom listning eller egenskaper. Enligt RCRA &r det dock produktanvandarens ansvar att
vid tidpunkten for kassering avgéra om ett material som innehaller produkten eller harror fran
produkten ska klassificeras som farligt avfall (40 CFR 261.20-24).

I fall av spill, lickor eller utslipp, ga igenom avsnitten: 'BRANDBEKAMPNINGSATGARDER';
'ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP' & 'EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD'

Avfallshantering

_Forbranning eller deponering ar rekommenderade bortskaffningstekniker. Kontakta den statliga
och lokala miljdmyndigheten for specifika regler.

_Denna produkt ar inte identifierad som ett RCRA-farligt avfall enligt 40 CFR 261 och regleras inte
under CERCLA (Superfund).

AFSNIT 14 - TRANSPORT INFORMATION

D.0O.T. LEVERANSNAMN (49 CFR 172.101-102)......... . ¢ Inte reglerad
D.O.T. FARKLASS (49 CFR 172.101-102)...... .o Ingen
D.O0.T. ETIKET : Inga

D.O0.T. PLACARD ... ¢ Inget

BESKRIVNING ..o : Pigment NOI Dry

CERCLA SUBSTANCE (49 CFR) cooeeeceeeeee + e .o Inte reglerad
RAPPORTERBAR KVANTITET (RQ) coooiiiriies o e .o Ingen
INTERNATIONELL

UN/NA-NUMMER wws . EJj reglerat
IMDG/IACO-KLASSIFICERING.coooiss oo . : Ej reglerad
TATA-KLASSIFICERING.eerrsreeisreneines aveene . ¢ Ej reglerad

AFSNIT 15 - REGLERINGSINFORMATION

OSHA STANDARDSTATUS F"OR RISKKOMMUNIKATION
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Denna produkt anses inte vara ett farligt amne enligt OSHA:s Federal Hazard Communication
Standard 29 CFR 1910.1200.
KONTROLL AV GIFTIGA "AMNEN (TSCA) Status

Alla ingredienser i detta material har rapporterats till U.S. EPA och ingar i TSCA:s
kemikalieinventering.
SARA TITEL Il

Sektion 302 (EHS).....c..coeu..... : Ingen
Sektion 311/312 (Acute)............. : Ingen
RCRA

Ej reglerat som farligt avfall enligt RCRA.

Uppdaterad - 2022

Informationen och rekommendationerna héri ar baserade pa data som anses korrekta och har foljts
fran kallor som anses vara tillforlitliga och representerar den mest rimliga uppfattningen i amnet
nar sakerhetsdatabladet utarbetades. Daremot ges ingen garanti uttryckt eller underforstatt
angaende riktigheten av dessa data eller de resultat som kan erhallas fran anvandningen av dem.
Clinita Sas tar inget ansvar for person- eller egendomsskador som orsakats av materialet.
Anvandare tar alla risker i samband med anvandningen av materialet.

Viktigt meddelande: Informationen som presenteras har ar baserad pa experimentella data fran
tillverkarna av ravarorna och anses vara vetenskapligt korrekt; dock lamnas inga garantier eller
representationer, uttryckliga eller underforstadda, betraffande riktigheten eller lampligheten av
denna information for tilldmpning fér kdparens avsedda andamal eller for konsekvenserna av dess
anvandning och vi tar inget ansvar for forlust, skada eller kostnad, direkt eller foljd, till f6ljd av dess
anvandning. Anvand endast dessa material enligt anvisningarna. Om du har nagra fragor angaende
den korrekta tolkningen av detta blad eller betydelsen av de termer som anvéands, uppmanar vi dig
starkt att tala med din ldkare. For ytterligare information om produktsdkerhet och korrekt
anvandning, ring numret som anges pa framsidan av sdkerhetsdatabladet.
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AFSNIT 1 - PRODUKTINFORMATION

HANDELSNAMN: Clinita™ Clinical Tattooing System

KODA: Kosmetiska organiska och oorganiska farger

Fargnamn: 2202 Chocolate PRO

Leverandor: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (www.clinita.it)

BESKRIVNING:

Renade fargamnen ar fargamnen som tillverkas for anvandning i en mangd olika livsmedels-,
lakemedels- och kosmetiska tillampningar. Dessa produkter inkluderar organiska fargamnen som
ar certifierade enligt US Fda och oorganiska pigment for lokal anvandning som fér CFR 21 avsnitt
73 och 74.

Overensstammer med férordning (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Nodtelefonnummer: 010 456 67 00

Giftinformationscentralen

AFSNIT 2 — FARE INDIKATIONER

Denna produkt anses inte vara ett farligt amne enligt definitionen i OSHAs Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200).

Akut 6verwoiw:

VARNING!

Angor bildas fran denna produkt och kan forflyttas eller flyttas av luftstrommar och antandas av
pilotljus, andra lagor, rokning, gnistor, varmare, elektrisk utrustning, statiska urladdningar eller
andra antandningskallor pé platser langt fran produkthanteringsstéllet. Angor frén detta material
kan sedimentera i laga eller tranga omraden eller fardas en lang stracka till en antandningskalla
och explosivt aterkomma. Detta material kan skapa en flytande brandrisk.

AFSNIT 3 - Sammensatning av ingredienser

| Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None
Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225
Ethanol
Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
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Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-
pyrrolidinone
homopolymer

Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6| None

Sodium 379-4

Phosphosilicate

Soy Lecithin | <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* | <35 | None

*Fargamnen kan vara nagot av foljande ol6sliga fargamnen:

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None

Yellow

Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

AFSNIT 4 - Forsta hjalpen och atgarder

Ogonkontakt

Skolj 6gonen noggrant med stora mangder vatten, lyft pa locken med jamna mellanrum i minst
femton minuter. SOk lakarvard om rodnad eller irritation uppstar.

Hudkontakt

Tvatta huden noggrant med tval och vatten. Ta av kraftigt fororenade klader. Sok lakarvard i den
osannolika handelse att hudirritation uppstar (rodnad etc.).

Inanding
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Flytta till frisk luft. SOk lakarvard om andningssvarigheter eller lungirritation férekommer.

Fortdring
Ge inget genom munnen till en medvetslds person. Framkalla inte krakning. S6k omedelbart
lakarvard.

Observera att det inte har funnits nagra bevis for de hélsoeffekter som anges for denna produkt,
och det skulle inte heller forutse forekomsten av dessa halsoeffekter nar produkten anvands under
normala férhallanden.

Manniskors halsodata

Primira exponeringsvigar: Ogonkontakt; Hudkontakt; Inandning
Mansklig effekt och symtom pa 6verexponering:

Akut

Baserat pa djurtoxicitetsdata forvantar Clinita Sas att denna produkt ar icke-irriterande for 6gon
och hud och i huvudsak icke-giftig vid fértaring. Daremot kan &verdriven exponering for luftburet
damm (fran pigment som har torkat) minska sikten och/eller orsaka obehagliga avlagringar i 6gon,
dron och nésa. Skador pa hud eller slemhinnor kan uppsta genom direkt mekanisk verkan eller
genom noggrann hudrengdring som kravs for att avlagsna pigment.

Ovrig

Langvarig inandning (6 till 10 ar) av jarnoxidrok har rapporterats ge férandringar i lungrontgen hos
exponerade individer. Detta tillstand, sideros, anses vara en godartad pneumokonios som inte
uppvisar nagra negativa halsoeffekter. Sideros har observerats bland yrken som bagsvetsare dar
jarnoxidangor férekommer. Sa vitt vi vet har detta tillstand inte observerats efter langvarig
exponering for jarnoxidpigment.

Medicinska tillstand som forvirras av exponering

Ingen kand

Canserframkallande egenskaper

NTP: Inte listad

IARC: Inte listad

OSHA: Inta listad

Ovrig: Baserat pa den information som foér narvarande finns tillganglig, anses inte

denna produkt ett cancerframkallande @mne.

AFSNIT 5 - Brandbekampningsatgarder
DATA OM BRANDFARE

Flampunkt (°C) N/A
Brandfarliga granser
LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Sjalvantandningstemperatur: Inga data
Dammmolnantandningstemperatur: Inga data
Dammlagers antandningstemperatur: Inga data
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Slackmedel

Materialet ar inte brannbart. Anvand slackningsmedel som ar lampliga foér den omgivande branden.
Koldioxid, torr kemikalie eller alkohol resistent skum rekommenderas. Applicera vattenspray pa att
kyla exponerade slutna behallare.

Sarskilda brandbekdmpningsrutiner

NIOSH-godkand sjalvférsérjande andningsapparat (SCBA) och fullstdndiga skyddsklader/utrustning
rekommenderas.

Ovanliga brand- och explosionsrisker

Flytande organiska och oorganiska pigment: Materialet ar inte brannbart. Brand eller 6verdriven
varme kan orsaka farlig nedbrytning av produkter. Med de organiska — termisk nedbrytning kan
producera oxider av kol och kvave; explosiv blandning av anga och luft.

NFPA BETYG HMIS BETYG

Health: 1 Health: 1

Flammability: 0 Flammability: 0

Reactivity: 0 Reactivity: 0

HMIS & NFPA BETYG:

0 = Minimal 1 = Latt 2 = Mattligt 3 = Alvarlig 4 = Svar

AFSNIT 6 - Atgard vid oavsiktlig utsliapp

Personliga forsiktighetsatgirder

Ta bort mojliga antéandningsorsaker — Rok inte. Hall borta fran vdarme, gnistor och lagor. Sakerstall
tillracklig tillforsel av luft/ventilation. Undvik inandning och kontakt med 6gon och hud.

Luftburet organiskt pigmentdamm (orsakat av torkning av flytande pigment) kan utgdra en
explosiv fara. Sakra mojliga antandningskallor och undvik damm.

Litet spill

For flytande pigment, samla upp med absorberande material. Spadning med vatten ar mojlig.
Spola av rester med mycket vatten. Vid spill av torrt pulver kan inerta material som sand tillsattas
for att kontrollera damning fére sanering. Undvik éverdriven dammbildning. Om damm bildas,
anvand lampligt andningsskydd. Dammsugare av industriell kvalitet rekommenderas ocksa. Placera
utspillt material i lampliga avfallsbehallare for bortskaffande.

Stort spill

For flytande pigment, samla upp med absorberande material. Spadning med vatten ar mojlig.
Spola av rester med mycket vatten. Kassera pa lamplig avfallsplats enligt lokala och nationella
myndigheters foreskrifter. For torra pulver, sparra utspillt material omedelbart med ett inert amne
som sand eller jord. Anvand plast- eller aluminiumspade for att dverfora utspatt avfallsmaterial till
lampliga behallare for bortskaffande. Material som inte kan atervinnas i din process bér deponeras
i enlighet med federala, statliga och lokala miljokontrollbestammelser.

AFSNIT 7 - HANTERING OCH LAGRING

Hantering
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Sorj for tillracklig ventilation i foérvaringsutrymmet. Forvaras atskilt fran antdndningskallor — Rok
inte. Hall borta fran varme, gnistor och lagor. Hall behallaren stangd nar den inte anvands.
Lagring

Forvara vid 4°C till 32°C (40°F till 90°F) borta fran direkta varme- eller antandningskallor. Undvik
extrema temperaturer. Tomma behallare kan innehalla produktrester och bor hanteras pa lampligt
satt. Placera behallarna sa att all markningsinformation ar synlig.

Sarskilda forsiktighetsatgarder och lagringsdata:

Genomsnittlig hallbarhet: Upp till 10 ar o6ppnad

Anvindning efter 6ppning: Upp till 12 manader vid 6ppning

AFSNIT 8 - EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG

Ventilation:

Lokalt avgas: Inget kravs

Mekanisk (Allmant): Sorj for tillracklig ventilation.

Personligt skydd

Ogonskydd:

Sakerhetsglaségon. Anvand godkanda skyddsglaségon med sidoskydd
Handskydd:

Bar gummihandskar

Hudskydd:

Anvand skyddsarbetsklader (t.ex. skyddsskor, langarmade skyddsarbetsklader). Tvatta fororenade
klader fore ateranvandning.

Andningsskydd:

Flytande pigment: Inget kravs i valventilerade utrymmen.

Rapulver (ska pigmenttorka till dammform): Anvdand NIOSH-godkant andningsskydd dar
exponeringsnivaerna overskrider lagstadgade gransvarden for farliga komponenter och/eller for
storande damm.

Exponeringsgranser

Det finns inga ACGIH TLV eller OSHA PEL etablerade for denna produkt.

OSHA PEL for stordamm ar 15 mg/m3 (totalt damm) och 5 mg/m3 (respirabelt damm)
rekommenderas. Den rekommenderade ACGIH TLV for storande damm ar 10 mg/m3.

AFSNIT 9 - FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSISKT UTSEENDE: Vatska

FARG: Enligt specifikation

LUKT: Latt alkoholhaltig

pH: 4-10 (vattenextrakt)

pH-VARDE OUTPADDAD: Ej tillimpligt
RELATIV DENSITET: Ej tillampligt
Smadltpunkt: Inga data

SPECIFIK GRAVITET: 4,5-5,2
LOSLIGHET: Blandbar
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PROCENT FLYKTIGHET: Ingen

ANGTRYCK: Ej tillimpligt

KOKPUNKT: Inga data

FLYKTIGA ORGANISKA FORENINGAR (VOC) (EPA METOD 24/24A): Inga

AFSNIT 10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

GENERALT:

Denna produkt ar en stabil foérening och farlig polymerisation kommer inte att intraffa.
TILLSTAND ATT UNDVIKA:

Temperaturer pa 100°C (212°) eller 6ver kommer att koka bort vattnet.
INKOMPATIBILITET:

Undvik starka oxidationsmedel som peroxider, klorater, perklorater, nitrater och permanganater.
Oxiderande material kan kraftigt utveckla syre i stora mangder.

Undvik uppvarmning, 6ppen laga, antandningskallor och elektrostatisk laddning.

FARLIGA NEDBRYTNNGSPRODUKTER:

Nar det ar inblandat i en brand kan nedbrytning vid férbranning av pigment utveckla skadliga

gaser, som ar giftiga. Dessa foreningar kan innefatta kolmonoxid, koldioxid, dikvaveoxider eller
vateklorid, beroende pa pigmenttyp.

AFSNIT 11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENEREL

Baserat pa branschévergripande erfarenhet under manga ars tillverkning och publicerade
toxikologiska studier, anses kosmetiska pigment i allmédnhet ha laga nivaer av toxicitet. Det finns
inga bevis for skadliga effekter fran tillganglig information.

Det finns inga faststallda tilldtna exponeringsgranser for denna produkt.

AKUT (KORTVARIG) TOXICITET

Hudkontakt: Kan orsaka mindre irritation med klada och eventuell 1att lokal rodnad. Langvarig eller
upprepad kontakt kan orsaka uttorkning av huden. Inga bevis for skadliga effekter fran tillganglig
information.

Ogonkontakt: Oavsiktlig direkt 8gonkontakt kan orsaka nétning och irritation. Korneaskada kan
uppsta.

Inandning: Férvantas inte vara en inandningsrisk. Hoga koncentrationer av anga kan dock orsaka
irritation i luftvdgarna med hosta och obehag i brostet. Kan ocksa orsaka huvudvark och dasighet.
For hoga nivaer av angor kan leda till obehag efter upprepad eller Idangvarig exponering.

Fortaring: Kanske skadligt vid fértaring. Kontakta lakare omedelbart.

KRONISK (LANGVARIG) TOXICITET

Inga kdanda publicerade data tillgangliga och inga negativa effekter forvantas.
Sensibilisering: Data ej faststallda for denna produkt

Kronisk toxicitet: Data ej faststallda for denna produkt
Reproduktionstoxicitet: Data ej faststallda for denna produkt
MUTAGENICITET

Inga mutagena effekter kanda eller férvantade.
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Toxikologiska tester utforda pa kemiskt identiska produkter.

AFSNIT 12 - EKOLOGISK INFORMATION

Denna produkt har inte utvarderats for sin ekotoxicitet. Den biologiska nedbrytningen av organiska
och oorganiska fargamnen under aeroba forhallanden férvantas dock vara dalig och det finns inga
bevis som tyder pa att de skapar nagra betydande ekologiska problem nér de slapps ut i miljon.
Eftersom organiska och oorganiska pigment i allmanhet &r oldsliga féreningar, tros de ha minimala
egenskaper for bioackumulering och biotillganglighet.

AFSNIT 13 - AVFALLSHANTERING

Generel

Denna produkt maste kasseras i enlighet med alla tillampliga federala, statliga och lokala
foreskrifter. Om den kasseras i sin inkdpta form, skulle denna produkt inte vara ett farligt avfall,
vare sig genom listning eller egenskaper. Enligt RCRA &r det dock produktanvandarens ansvar att
vid tidpunkten for kassering avgéra om ett material som innehaller produkten eller harror fran
produkten ska klassificeras som farligt avfall (40 CFR 261.20-24).

I fall av spill, lickor eller utslipp, ga igenom avsnitten: 'BRANDBEKAMPNINGSATGARDER';
'ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP' & 'EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD'

Avfallshantering

_Forbranning eller deponering ar rekommenderade bortskaffningstekniker. Kontakta den statliga
och lokala miljdmyndigheten for specifika regler.

_Denna produkt ar inte identifierad som ett RCRA-farligt avfall enligt 40 CFR 261 och regleras inte
under CERCLA (Superfund).

AFSNIT 14 - TRANSPORT INFORMATION

D.0O.T. LEVERANSNAMN (49 CFR 172.101-102)......... . ¢ Inte reglerad
D.O.T. FARKLASS (49 CFR 172.101-102)...... .o Ingen
D.O0.T. ETIKET : Inga

D.O0.T. PLACARD ... ¢ Inget

BESKRIVNING ..o : Pigment NOI Dry

CERCLA SUBSTANCE (49 CFR) cooeeeceeeeee + e .o Inte reglerad
RAPPORTERBAR KVANTITET (RQ) coooiiiriies o e .o Ingen
INTERNATIONELL

UN/NA-NUMMER wws . EJj reglerat
IMDG/IACO-KLASSIFICERING.coooiss oo . : Ej reglerad
TATA-KLASSIFICERING.eerrsreeisreneines aveene . ¢ Ej reglerad

AFSNIT 15 - REGLERINGSINFORMATION

OSHA STANDARDSTATUS F"OR RISKKOMMUNIKATION
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Denna produkt anses inte vara ett farligt amne enligt OSHA:s Federal Hazard Communication
Standard 29 CFR 1910.1200.
KONTROLL AV GIFTIGA "AMNEN (TSCA) Status

Alla ingredienser i detta material har rapporterats till U.S. EPA och ingar i TSCA:s
kemikalieinventering.
SARA TITEL Il

Sektion 302 (EHS).....c..coeu..... : Ingen
Sektion 311/312 (Acute)............. : Ingen
RCRA

Ej reglerat som farligt avfall enligt RCRA.

Uppdaterad - 2022

Informationen och rekommendationerna héri ar baserade pa data som anses korrekta och har foljts
fran kallor som anses vara tillforlitliga och representerar den mest rimliga uppfattningen i amnet
nar sakerhetsdatabladet utarbetades. Daremot ges ingen garanti uttryckt eller underforstatt
angaende riktigheten av dessa data eller de resultat som kan erhallas fran anvandningen av dem.
Clinita Sas tar inget ansvar for person- eller egendomsskador som orsakats av materialet.
Anvandare tar alla risker i samband med anvandningen av materialet.

Viktigt meddelande: Informationen som presenteras har ar baserad pa experimentella data fran
tillverkarna av ravarorna och anses vara vetenskapligt korrekt; dock lamnas inga garantier eller
representationer, uttryckliga eller underforstadda, betraffande riktigheten eller lampligheten av
denna information for tilldmpning fér kdparens avsedda andamal eller for konsekvenserna av dess
anvandning och vi tar inget ansvar for forlust, skada eller kostnad, direkt eller foljd, till f6ljd av dess
anvandning. Anvand endast dessa material enligt anvisningarna. Om du har nagra fragor angaende
den korrekta tolkningen av detta blad eller betydelsen av de termer som anvéands, uppmanar vi dig
starkt att tala med din ldkare. For ytterligare information om produktsdkerhet och korrekt
anvandning, ring numret som anges pa framsidan av sdkerhetsdatabladet.
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AFSNIT 1 - PRODUKTINFORMATION

HANDELSNAMN: Clinita™ Clinical Tattooing System

KODA: Kosmetiska organiska och oorganiska farger

Fargnamn: 2202 Chocolate PRO

Leverandor: Clinita Srl

Via Bertoneria 39

31059 Zero Branco (TV) Italia

Tel: 39-338-692-4585 (www.clinita.it)

BESKRIVNING:

Renade fargamnen ar fargamnen som tillverkas for anvandning i en mangd olika livsmedels-,
lakemedels- och kosmetiska tillampningar. Dessa produkter inkluderar organiska fargamnen som
ar certifierade enligt US Fda och oorganiska pigment for lokal anvandning som fér CFR 21 avsnitt
73 och 74.

Overensstammer med férordning (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Nodtelefonnummer: 010 456 67 00

Giftinformationscentralen

AFSNIT 2 — FARE INDIKATIONER

Denna produkt anses inte vara ett farligt amne enligt definitionen i OSHAs Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200).

Akut 6verwoiw:

VARNING!

Angor bildas fran denna produkt och kan forflyttas eller flyttas av luftstrommar och antandas av
pilotljus, andra lagor, rokning, gnistor, varmare, elektrisk utrustning, statiska urladdningar eller
andra antandningskallor pé platser langt fran produkthanteringsstéllet. Angor frén detta material
kan sedimentera i laga eller tranga omraden eller fardas en lang stracka till en antandningskalla
och explosivt aterkomma. Detta material kan skapa en flytande brandrisk.

AFSNIT 3 - Sammensatning av ingredienser

| Ingredient Percent % Einecs No. Cas No. GHS Hazard
Water Q.S. 215-185-5 7732-18-5 None
Ethyl Alcohol; <30 200-578-6 64-17-5 H225
Ethanol
Glycerin <30 200-289-5 56-81-5 None
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Polyvinylpyrroli | <2 1312995-182-4 | 9003-39-8 Not Classified
done; 1-Ethyl-2-
pyrrolidinone
homopolymer

Calcium <2 201-511-3 200- | 58-38-8 84-02-6| None

Sodium 379-4

Phosphosilicate

Soy Lecithin | <1 232-307-2 8002-43-5 Not Classified
Colorants* | <35 | None

*Fargamnen kan vara nagot av foljande ol6sliga fargamnen:

C.l. Name C.l. Number Einecs No. CAS No. GHS Hazard

Titanium Dioxide | 77891 N/A 13463-67-1 None

Iron Oxide Black | 77499 235-442-5 12227-89-3 None

Iron Oxide Red 77491 215-168-2 1309-37-1 None

Pigment Black 2 | 77266 215-609-9/ 231- | 1333-86-4/ Combustible
153-3 7440-44-0 Dust

Pigment Black 7 | 77266 215-609-9 1333-86-4 Combustible

Dust

Iron Oxide 77492 257-098-5 51274-00-1 None

Yellow

Pigment Yellow 200310 271-176-6 68516-73-4/ Not Classified

155 77465-46-4

Pigment Yellow 18792 265-634-4 65212-77-3 Not Classified

183

Pigment Yellow 56298 253-256-2 36888-99-0 Not Classified

139

Pigment Red 56110 401-504-3/ 122390-98-1/ Not Classified

254 402-400-4 84632-65-5

AFSNIT 4 - Forsta hjalpen och atgarder

Ogonkontakt

Skolj 6gonen noggrant med stora mangder vatten, lyft pa locken med jamna mellanrum i minst
femton minuter. SOk lakarvard om rodnad eller irritation uppstar.

Hudkontakt

Tvatta huden noggrant med tval och vatten. Ta av kraftigt fororenade klader. Sok lakarvard i den
osannolika handelse att hudirritation uppstar (rodnad etc.).

Inanding
©Copyright Clinita™ Srl 2022
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Flytta till frisk luft. SOk lakarvard om andningssvarigheter eller lungirritation férekommer.

Fortdring
Ge inget genom munnen till en medvetslds person. Framkalla inte krakning. S6k omedelbart
lakarvard.

Observera att det inte har funnits nagra bevis for de hélsoeffekter som anges for denna produkt,
och det skulle inte heller forutse forekomsten av dessa halsoeffekter nar produkten anvands under
normala férhallanden.

Manniskors halsodata

Primira exponeringsvigar: Ogonkontakt; Hudkontakt; Inandning
Mansklig effekt och symtom pa 6verexponering:

Akut

Baserat pa djurtoxicitetsdata forvantar Clinita Sas att denna produkt ar icke-irriterande for 6gon
och hud och i huvudsak icke-giftig vid fértaring. Daremot kan &verdriven exponering for luftburet
damm (fran pigment som har torkat) minska sikten och/eller orsaka obehagliga avlagringar i 6gon,
dron och nésa. Skador pa hud eller slemhinnor kan uppsta genom direkt mekanisk verkan eller
genom noggrann hudrengdring som kravs for att avlagsna pigment.

Ovrig

Langvarig inandning (6 till 10 ar) av jarnoxidrok har rapporterats ge férandringar i lungrontgen hos
exponerade individer. Detta tillstand, sideros, anses vara en godartad pneumokonios som inte
uppvisar nagra negativa halsoeffekter. Sideros har observerats bland yrken som bagsvetsare dar
jarnoxidangor férekommer. Sa vitt vi vet har detta tillstand inte observerats efter langvarig
exponering for jarnoxidpigment.

Medicinska tillstand som forvirras av exponering

Ingen kand

Canserframkallande egenskaper

NTP: Inte listad

IARC: Inte listad

OSHA: Inta listad

Ovrig: Baserat pa den information som foér narvarande finns tillganglig, anses inte

denna produkt ett cancerframkallande @mne.

AFSNIT 5 - Brandbekampningsatgarder
DATA OM BRANDFARE

Flampunkt (°C) N/A
Brandfarliga granser
LEL: 2 Vol%

UEL: 12 Vol%

Sjalvantandningstemperatur: Inga data
Dammmolnantandningstemperatur: Inga data
Dammlagers antandningstemperatur: Inga data
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Slackmedel

Materialet ar inte brannbart. Anvand slackningsmedel som ar lampliga foér den omgivande branden.
Koldioxid, torr kemikalie eller alkohol resistent skum rekommenderas. Applicera vattenspray pa att
kyla exponerade slutna behallare.

Sarskilda brandbekdmpningsrutiner

NIOSH-godkand sjalvférsérjande andningsapparat (SCBA) och fullstdndiga skyddsklader/utrustning
rekommenderas.

Ovanliga brand- och explosionsrisker

Flytande organiska och oorganiska pigment: Materialet ar inte brannbart. Brand eller 6verdriven
varme kan orsaka farlig nedbrytning av produkter. Med de organiska — termisk nedbrytning kan
producera oxider av kol och kvave; explosiv blandning av anga och luft.

NFPA BETYG HMIS BETYG

Health: 1 Health: 1

Flammability: 0 Flammability: 0

Reactivity: 0 Reactivity: 0

HMIS & NFPA BETYG:

0 = Minimal 1 = Latt 2 = Mattligt 3 = Alvarlig 4 = Svar

AFSNIT 6 - Atgard vid oavsiktlig utsliapp

Personliga forsiktighetsatgirder

Ta bort mojliga antéandningsorsaker — Rok inte. Hall borta fran vdarme, gnistor och lagor. Sakerstall
tillracklig tillforsel av luft/ventilation. Undvik inandning och kontakt med 6gon och hud.

Luftburet organiskt pigmentdamm (orsakat av torkning av flytande pigment) kan utgdra en
explosiv fara. Sakra mojliga antandningskallor och undvik damm.

Litet spill

For flytande pigment, samla upp med absorberande material. Spadning med vatten ar mojlig.
Spola av rester med mycket vatten. Vid spill av torrt pulver kan inerta material som sand tillsattas
for att kontrollera damning fére sanering. Undvik éverdriven dammbildning. Om damm bildas,
anvand lampligt andningsskydd. Dammsugare av industriell kvalitet rekommenderas ocksa. Placera
utspillt material i lampliga avfallsbehallare for bortskaffande.

Stort spill

For flytande pigment, samla upp med absorberande material. Spadning med vatten ar mojlig.
Spola av rester med mycket vatten. Kassera pa lamplig avfallsplats enligt lokala och nationella
myndigheters foreskrifter. For torra pulver, sparra utspillt material omedelbart med ett inert amne
som sand eller jord. Anvand plast- eller aluminiumspade for att dverfora utspatt avfallsmaterial till
lampliga behallare for bortskaffande. Material som inte kan atervinnas i din process bér deponeras
i enlighet med federala, statliga och lokala miljokontrollbestammelser.

AFSNIT 7 - HANTERING OCH LAGRING

Hantering
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Sorj for tillracklig ventilation i foérvaringsutrymmet. Forvaras atskilt fran antdndningskallor — Rok
inte. Hall borta fran varme, gnistor och lagor. Hall behallaren stangd nar den inte anvands.
Lagring

Forvara vid 4°C till 32°C (40°F till 90°F) borta fran direkta varme- eller antandningskallor. Undvik
extrema temperaturer. Tomma behallare kan innehalla produktrester och bor hanteras pa lampligt
satt. Placera behallarna sa att all markningsinformation ar synlig.

Sarskilda forsiktighetsatgarder och lagringsdata:

Genomsnittlig hallbarhet: Upp till 10 ar o6ppnad

Anvindning efter 6ppning: Upp till 12 manader vid 6ppning

AFSNIT 8 - EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG

Ventilation:

Lokalt avgas: Inget kravs

Mekanisk (Allmant): Sorj for tillracklig ventilation.

Personligt skydd

Ogonskydd:

Sakerhetsglaségon. Anvand godkanda skyddsglaségon med sidoskydd
Handskydd:

Bar gummihandskar

Hudskydd:

Anvand skyddsarbetsklader (t.ex. skyddsskor, langarmade skyddsarbetsklader). Tvatta fororenade
klader fore ateranvandning.

Andningsskydd:

Flytande pigment: Inget kravs i valventilerade utrymmen.

Rapulver (ska pigmenttorka till dammform): Anvdand NIOSH-godkant andningsskydd dar
exponeringsnivaerna overskrider lagstadgade gransvarden for farliga komponenter och/eller for
storande damm.

Exponeringsgranser

Det finns inga ACGIH TLV eller OSHA PEL etablerade for denna produkt.

OSHA PEL for stordamm ar 15 mg/m3 (totalt damm) och 5 mg/m3 (respirabelt damm)
rekommenderas. Den rekommenderade ACGIH TLV for storande damm ar 10 mg/m3.

AFSNIT 9 - FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FYSISKT UTSEENDE: Vatska

FARG: Enligt specifikation

LUKT: Latt alkoholhaltig

pH: 4-10 (vattenextrakt)

pH-VARDE OUTPADDAD: Ej tillimpligt
RELATIV DENSITET: Ej tillampligt
Smadltpunkt: Inga data

SPECIFIK GRAVITET: 4,5-5,2
LOSLIGHET: Blandbar
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PROCENT FLYKTIGHET: Ingen

ANGTRYCK: Ej tillimpligt

KOKPUNKT: Inga data

FLYKTIGA ORGANISKA FORENINGAR (VOC) (EPA METOD 24/24A): Inga

AFSNIT 10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

GENERALT:

Denna produkt ar en stabil foérening och farlig polymerisation kommer inte att intraffa.
TILLSTAND ATT UNDVIKA:

Temperaturer pa 100°C (212°) eller 6ver kommer att koka bort vattnet.
INKOMPATIBILITET:

Undvik starka oxidationsmedel som peroxider, klorater, perklorater, nitrater och permanganater.
Oxiderande material kan kraftigt utveckla syre i stora mangder.

Undvik uppvarmning, 6ppen laga, antandningskallor och elektrostatisk laddning.

FARLIGA NEDBRYTNNGSPRODUKTER:

Nar det ar inblandat i en brand kan nedbrytning vid férbranning av pigment utveckla skadliga

gaser, som ar giftiga. Dessa foreningar kan innefatta kolmonoxid, koldioxid, dikvaveoxider eller
vateklorid, beroende pa pigmenttyp.

AFSNIT 11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENEREL

Baserat pa branschévergripande erfarenhet under manga ars tillverkning och publicerade
toxikologiska studier, anses kosmetiska pigment i allmédnhet ha laga nivaer av toxicitet. Det finns
inga bevis for skadliga effekter fran tillganglig information.

Det finns inga faststallda tilldtna exponeringsgranser for denna produkt.

AKUT (KORTVARIG) TOXICITET

Hudkontakt: Kan orsaka mindre irritation med klada och eventuell 1att lokal rodnad. Langvarig eller
upprepad kontakt kan orsaka uttorkning av huden. Inga bevis for skadliga effekter fran tillganglig
information.

Ogonkontakt: Oavsiktlig direkt 8gonkontakt kan orsaka nétning och irritation. Korneaskada kan
uppsta.

Inandning: Férvantas inte vara en inandningsrisk. Hoga koncentrationer av anga kan dock orsaka
irritation i luftvdgarna med hosta och obehag i brostet. Kan ocksa orsaka huvudvark och dasighet.
For hoga nivaer av angor kan leda till obehag efter upprepad eller Idangvarig exponering.

Fortaring: Kanske skadligt vid fértaring. Kontakta lakare omedelbart.

KRONISK (LANGVARIG) TOXICITET

Inga kdanda publicerade data tillgangliga och inga negativa effekter forvantas.
Sensibilisering: Data ej faststallda for denna produkt

Kronisk toxicitet: Data ej faststallda for denna produkt
Reproduktionstoxicitet: Data ej faststallda for denna produkt
MUTAGENICITET

Inga mutagena effekter kanda eller férvantade.
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Toxikologiska tester utforda pa kemiskt identiska produkter.

AFSNIT 12 - EKOLOGISK INFORMATION

Denna produkt har inte utvarderats for sin ekotoxicitet. Den biologiska nedbrytningen av organiska
och oorganiska fargamnen under aeroba forhallanden férvantas dock vara dalig och det finns inga
bevis som tyder pa att de skapar nagra betydande ekologiska problem nér de slapps ut i miljon.
Eftersom organiska och oorganiska pigment i allmanhet &r oldsliga féreningar, tros de ha minimala
egenskaper for bioackumulering och biotillganglighet.

AFSNIT 13 - AVFALLSHANTERING

Generel

Denna produkt maste kasseras i enlighet med alla tillampliga federala, statliga och lokala
foreskrifter. Om den kasseras i sin inkdpta form, skulle denna produkt inte vara ett farligt avfall,
vare sig genom listning eller egenskaper. Enligt RCRA &r det dock produktanvandarens ansvar att
vid tidpunkten for kassering avgéra om ett material som innehaller produkten eller harror fran
produkten ska klassificeras som farligt avfall (40 CFR 261.20-24).

I fall av spill, lickor eller utslipp, ga igenom avsnitten: 'BRANDBEKAMPNINGSATGARDER';
'ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP' & 'EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD'

Avfallshantering

_Forbranning eller deponering ar rekommenderade bortskaffningstekniker. Kontakta den statliga
och lokala miljdmyndigheten for specifika regler.

_Denna produkt ar inte identifierad som ett RCRA-farligt avfall enligt 40 CFR 261 och regleras inte
under CERCLA (Superfund).

AFSNIT 14 - TRANSPORT INFORMATION

D.0O.T. LEVERANSNAMN (49 CFR 172.101-102)......... . ¢ Inte reglerad
D.O.T. FARKLASS (49 CFR 172.101-102)...... .o Ingen
D.O0.T. ETIKET : Inga

D.O0.T. PLACARD ... ¢ Inget

BESKRIVNING ..o : Pigment NOI Dry

CERCLA SUBSTANCE (49 CFR) cooeeeceeeeee + e .o Inte reglerad
RAPPORTERBAR KVANTITET (RQ) coooiiiriies o e .o Ingen
INTERNATIONELL

UN/NA-NUMMER wws . EJj reglerat
IMDG/IACO-KLASSIFICERING.coooiss oo . : Ej reglerad
TATA-KLASSIFICERING.eerrsreeisreneines aveene . ¢ Ej reglerad

AFSNIT 15 - REGLERINGSINFORMATION

OSHA STANDARDSTATUS F"OR RISKKOMMUNIKATION
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Denna produkt anses inte vara ett farligt amne enligt OSHA:s Federal Hazard Communication
Standard 29 CFR 1910.1200.
KONTROLL AV GIFTIGA "AMNEN (TSCA) Status

Alla ingredienser i detta material har rapporterats till U.S. EPA och ingar i TSCA:s
kemikalieinventering.
SARA TITEL Il

Sektion 302 (EHS).....c..coeu..... : Ingen
Sektion 311/312 (Acute)............. : Ingen
RCRA

Ej reglerat som farligt avfall enligt RCRA.

Uppdaterad - 2022

Informationen och rekommendationerna héri ar baserade pa data som anses korrekta och har foljts
fran kallor som anses vara tillforlitliga och representerar den mest rimliga uppfattningen i amnet
nar sakerhetsdatabladet utarbetades. Daremot ges ingen garanti uttryckt eller underforstatt
angaende riktigheten av dessa data eller de resultat som kan erhallas fran anvandningen av dem.
Clinita Sas tar inget ansvar for person- eller egendomsskador som orsakats av materialet.
Anvandare tar alla risker i samband med anvandningen av materialet.

Viktigt meddelande: Informationen som presenteras har ar baserad pa experimentella data fran
tillverkarna av ravarorna och anses vara vetenskapligt korrekt; dock lamnas inga garantier eller
representationer, uttryckliga eller underforstadda, betraffande riktigheten eller lampligheten av
denna information for tilldmpning fér kdparens avsedda andamal eller for konsekvenserna av dess
anvandning och vi tar inget ansvar for forlust, skada eller kostnad, direkt eller foljd, till f6ljd av dess
anvandning. Anvand endast dessa material enligt anvisningarna. Om du har nagra fragor angaende
den korrekta tolkningen av detta blad eller betydelsen av de termer som anvéands, uppmanar vi dig
starkt att tala med din ldkare. For ytterligare information om produktsdkerhet och korrekt
anvandning, ring numret som anges pa framsidan av sdkerhetsdatabladet.
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